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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE D’AIGUES-JUNTES

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE D’AIGUES-JUNTES

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres

Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE D’AIGUES-JUNTES

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE D’

ARTIGAT
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE D’ARTIGAT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres



9
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE D’ARTIGAT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres

Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE D’ARTIGAT

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

LA BASTIDE DE SÉROU
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LA BASTIDE DE SÉROU

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LA BASTIDE DE SÉROU

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LA BASTIDE DE SÉROU

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

BAULOU
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE BAULOU

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE BAULOU

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres

Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE BAULOU

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

CADARCET
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CADARCET

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CADARCET

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CADARCET

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DU

CARLA-BAYLE
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU CARLA-BAYLE 

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU CARLA-BAYLE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU CARLA-BAYLE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

CASTERAS
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CASTERAS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CASTERAS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CASTERAS

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

CAZAUX
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CAZAUX

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CAZAUX

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CAZAUX

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

DURFORT
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE DURFORT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE DURFORT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE DURFORT

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

ESPLAS
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE ESPLAS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE ESPLAS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE ESPLAS

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



43

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DU

FOSSAT



44
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU FOSSAT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



45
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU FOSSAT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



46
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU FOSSAT

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



47

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

GABRE



48
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE GABRE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



49
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE GABRE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



50
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE GABRE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



51

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

LANOUX



52
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LANOUX

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



53
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LANOUX

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



54
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LANOUX

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



55

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

LESCOUSSE



56
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LESCOUSSE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



57
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LESCOUSSE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



58
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LESCOUSSE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



59

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

LEZAT-SUR-LEZE



60
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LEZAT-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/35 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
700 mètres



61
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LEZAT-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/35 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
700 mètres



62
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LEZAT-SUR-LÈZE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/35 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
700 mètres



63

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

LOUBENS



64
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LOUBENS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



65
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LOUBENS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



66
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LOUBENS

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



67

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

MONESPLE



68
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONESPLE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



69
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONESPLE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



70
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONESPLE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



71

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

MONTEGUT-PLANTAUREL



72
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONTEGUT-PLANTAUREL

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



73
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONTEGUT-PLANTAUREL

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



74
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONTEGUT-PLANTAUREL

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



75

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

PAILHES



76
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE PAILHES

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres



77
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE PAILHES

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres



78
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE PAILHES

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres



79

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

SAINT-MARTIN-D’OYDES



80
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’OYDES

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



81
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’OYDES

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



82
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’OYDES

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



83

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

SAINT-MICHEL



84
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-MICHEL

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-MICHEL

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-MICHEL

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



87

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

SAINT-YBARS
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-YBARS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/35 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
700 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-YBARS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/35 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
700 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-YBARS

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/35 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
700 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

SIEURAS
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SIEURAS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SIEURAS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SIEURAS

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



95

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

SUZAN
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SUZAN

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



97
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SUZAN

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



98
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SUZAN

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



99

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

VILLENEUVE-DU-LATOU
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE VILLENEUVE-DU-LATOU

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE VILLENEUVE-DU-LATOU

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



102
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE VILLENEUVE-DU-LATOU

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

SAINTE-SUZANNE



104
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



105
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



107

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE D’

AURIBAIL
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE D’AURIBAIL

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE D’AURIBAIL

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



110
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE D’AURIBAIL

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



111

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

BEAUMONT-SUR-LÈZE
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/30 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
600 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/30 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
600 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-LÈZE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/30 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
600 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

CANENS
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CANENS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CANENS

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CANENS

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

CASTAGNAC



120
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CASTAGNAC

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CASTAGNAC

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CASTAGNAC

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

CLERMONT-LE-FORT
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CLERMONT-LE-FORT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CLERMONT-LE-FORT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE CLERMONT-LE-FORT

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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EAUNES



128
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE EAUNES

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



129
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE EAUNES

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



130
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE EAUNES

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

ESPERCE



132
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE ESPERCE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



133
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE ESPERCE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



134
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE ESPERCE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DU

FAUGA



136
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU FAUGA

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



137
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU FAUGA

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



138
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU FAUGA

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

GAILLAC-TOULZA



140
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE GAILLAC-TOULZA

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



141
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE GAILLAC-TOULZA

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



142
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE GAILLAC-TOULZA

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010
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LABARTHE-SUR-LÈZE



144
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres



145
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres



146
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LABARTHE-SUR-LÈZE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE
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Juin 2010

COMMUNE DE

LAGARDELLE-SUR-LÈZE



148
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LAGARDELLE-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres



149
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LAGARDELLE-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres



150
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LAGARDELLE-SUR-LÈZE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/25 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
500 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

LATRAPE



152
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LATRAPE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



153
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LATRAPE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



154
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE LATRAPE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

MASSABRAC



156
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MASSABRAC

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



157
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MASSABRAC

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



158
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MASSABRAC

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



159

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

MAUZAC



160
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MAUZAC

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



161
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MAUZAC

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



162
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MAUZAC

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres



163

ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

MONTAUT



164
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONTAUT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



165
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONTAUT

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres



166
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONTAUT

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

MONTGAZIN



168
ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONTGAZIN

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONTGAZIN

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MONTGAZIN

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

MURET
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MURET

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MURET

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE MURET

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/15 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
300 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DE

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE

QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Juin 2010

COMMUNE DU

VERNET
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU VERNET

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 1982-1983)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
sur la base de photographies aériennes réalisées par 
l’IGN en 1982 et 1983.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU VERNET

ESPACES BOISÉS ET HAIES (Période 2006-2008)
Mentions pour les sources et données :
• Le chemin de l’eau théorique est généré avec 
un Modèle Numérique de Terrain (définition 
planimétrique 5 m; précision altimétrique 1 m.).
• Les espaces boisés et les haies ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN en 2006 
et 2008.

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres
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ÉTUDE DE LOCALISATION DES HAIES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU TERRITOIRE QUI FAVORISENT LA RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - Juin 2010

COMMUNE DU VERNET

POINTS D’EAU ET ZONES INONDABLES (Période 2006-2008)

• Le chemin de l’eau théorique est généré 
avec un Modèle Numérique de Terrain 
(définition planimétrique 5 m; précision 
altimétrique 1 m.).
• Les autres éléments ont été numérisés 
avec un orthophotoplan réalisé par l’IGN 
en 2008 (et Scan25 pour les sources).
• Emprise de la Zone Inondable : DREAL

Echelle 1/20 000° - Fond © Scan25 IGN

Nord
400 mètres


