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LE MOT DE LA PRESIDENTE )

Lannée 2008 a permis de franchir une étape importante dans
la mise en place du Programme d’Actions de Prévention des
Inondations de la Leze (PAPI). En effet la convention cadre du
PAPI Leze qui stipule les engagements financiers de nos
partenaires (Etat, Conseils Généraux, Conseil Régional, Agence
de I'Eau Adour-Garonne) a été signée le 1 aolt 2008. Certes
les travaux n’ont pas encore commencé, toutefois le dossier a
connu de nombreuses avancées.

En juillet 2008, le SMIVAL a confié a la Compagnie
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) une mission
de maitrise d’ceuvre pour la réalisation des bassins d’orages
d’Artigat et Le Fossat, des zones de ralentissement dynamique
des crues (rétention d’eau) d’Artigat et de Lézat, et d'une
réévaluation financiere des principaux ouvrages du PAPI Léze.
L'implantation précise des ouvrages va maintenant étre
étudiée afin qu’aucune habitation ne soit dans I'emprise des zones de ralentissement
dynamique des crues (ZRDC). Afin de répondre aux questions suscitées par le projet, des
réunions d’information seront organisées par communes au printemps 2008.

Concernant la zone industrielle de Lézat, je rappellerai gu’elle a toujours fait partie des priorités
du SMIVAL. Deux études ont déja été conduites : une étude portant sur la délocalisation,
réalisée par la CACG, et une étude sur la protection de la zone, réalisée par le bureau d’étude
ICE. Ces études ne nous ont apporté aucune solution techniquement ou financierement viable.
Compte tenu de leur co(t prohibitif, I'Etat a annoncé qu’il ne participerait pas a la protection de
la zone, et a demandé une derniére étude sur la réduction de la vulnérabilité. Cette troisieme
étude permettra d’'une part de trouver des solutions de protection individuelle adaptées a
chaque entreprise, et d’autre part d’établir un bilan colt/avantage de toutes les actions de
protections envisageables (délocalisation, digue, protection individuelle...). En décembre 2008,
le SMIVAL a confié |la réalisation de cette étude a la CACG. Nous espérons que cette derniére
étude permettra de trouver une solution satisfaisante pour les industriels concernés.

Premiere réalisation dans le cadre du PAPI : au mois de février une haie pilote ayant pour
objectif le ralentissement dynamique des crues a été plantée sur la commune de Montaut. La
plantation de cette premiére haie est le début d’une grande série qui s'étendra entre Pailhés et
Lagardelle sur Leze.

Enfin pour faire avancer plus rapidement la mise en place du PAPI Léze, le SMIVAL a décidé
d’étoffer son équipe technique. Un directeur a été recruté et prendra ses fonctions des le ler
mars. De plus une consultation pour renouveler I'assistant a maitrise d’'ouvrage du SMIVAL est
en cours.

Dans un contexte difficile, les élus et I'équipe du SMIVAL continuent a ceuvrer de maniere active
et concrete pour mettre en place le PAPI Leze. Toute I'énergie et tous les moyens dont nous
disposons seront mis en ceuvre afin d’atteindre I'objectif que nous nous sommes fixé : agir pour
réduire les risques d’inondation dans notre vallée.

La Présidente du SMIVAL
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( AGIR POUR REDUIRE LES RISQUES D'INONDATION

Aprés la crue de juin 2000, le SMIVAL réalisé un état
des lieux et un diagnostic du bassin versant de la Leze
par rapport aux inondations. Cette étude a abouti a un
scénario d’aménagement visant a réduire les risques
d’inondation. Ce scénario fait I'objet d'une convention
avec I'Etat , le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, les
Conseils Généraux de I'Ariege et de la Haute Garonne,
et I'Agence de I'Eau Adour Garonne, sous le terme de
Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI).

Les actions du PAPI Leze sont
d’aménagements :

basées sur 2 types

1) Un aménagement global de la Léze : basé sur le
principe du ralentissement dynamique des crues, il
consiste a retarder les écoulements le plus en amont
possible et ainsi diminuer les débits sur I'ensemble du
bassin versant. Cet aménagement comprend Ia
plantation de haies perpendiculairement a la Léze et |a
construction de 5 zones de ralentissement dynamique
des crues "ZRDC" (retenues seéches, voir p 3-4).
Laménagement global constitue la base du projet, il est
indispensable si nous voulons réduire les inondations
sur I'ensemble du bassin versant.

2) Des aménagements localisés peuvent étre
nécessaires pour les sites particulierement sensibles en
complément de |'aménagement global. Il s’agit par
exemple d‘augmenter localement les écoulement
(recalibrage) ou de désobstruer des ponts.

Les aménagements qu’apportera le PAPI permettront
de réduire de maniere efficace les inondations.
Cependant il est important de se rappeler que les
aménagements sont congus pour avoir un impact sur
les évenements les plus probables a I'échelle de notre
vallée. La crue de projet qui a été choisie est la crue
centennale, qui est sensiblement plus importante que
celle de juin 2000. Il est donc important de garder a
I'esprit que le risque subsiste et que les aménagements
ne protégent pas contre toutes les inondations.

Efficacité d'un aménagement global de la Léze sur une crue équivalente a celle de juin 2000

Le Programme d'Actions de Prévention des Inondations de la Léze :
localisation des mesures préconisées
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Sans aménagement Aprés aménagement Différence
débit hauteur (m) débit hauteur (m) | dedébit | de hauteur (m)
(m¥fs) au pont (mi/fs) au pont (36) au pont
Artigat 28 25 -11%
Le Fossat 44 33 -25%
Lezat 96 7,80 71 6,00 -26% -1,80
Saint Sulpice 117 a2 -30%
Beaumont 134 84 -37%
Labarthe 146 3,00 84 2,00 -42% -1,00
confluence 148 91 -39%
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( AMENAGER DES ZONES DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE DES CRUES )

Objectif:
réduire la vitesse et la hauteur
d'eau en aval

L'aménagement de 5 Zones de Ralentissement Dynamique des Crues (ZRDC), d'une capacité totale d'environ 3,2 millions de m3, permettra lors des crues de stocker temporairement un grand
volume d'eau dans le lit majeur de la Leze, diminuant ainsi de facon notable le débit de la crue et donc les hauteurs d'eau en aval des ouvrages. Le choix de ces aménagements est justifié par les
conclusions de la modélisation du schéma de préventions des crues de la Léze, qui a permis d'évaluer une baisse de 28 % des débits a I'aval d'une crue centenale et une augmentation de sa durée
de propagation de plus de 8h.

Le fonctionnement d'une Zone de Ralentissement Dynamique des Crues (casier) :

Vue de dessus de I'aménagement

Une ZRDC est formée d'une digue construite perpendiculairement au cours d'eau et sur toute la largeur du lit majeur (zone
inondable). Le pertuis est la zone ouverte de la digue qui permet I'écoulement habituel de la riviere (lit mineur).

Cet ouvrage forme un obstacle partiel a I'écoulement de I'eau et permet de créer une retenue en cas de crue :

e en temps normal, les ZDRC ne sont pas inondés, c'est pourquoi ces aménagements sont aussi appelés " retenues séches ".
Lors des crues non débordantes, I'eau s'écoulera dans le lit mineur sans étre impactée par 'ouvrage.

e en cas de crue dommageable (comme celle de juin 2000), la ZDRC joue son réle de retenue et elle induit une remontée de i i i 4 4 . . . ,

. . & \ ( . . J ) J " L - Lit majeur inondé sans amenagement - Lit majeur inondé avec ZRDC
la ligne d'eau en amont de l'ouvrage (niveau d'eau plus haut). Sous cet effet de stockage, les débits sont diminués en aval, et
la ligne d'eau est donc abaissée (niveau d'eau plus bas). - Lit mineur - Lit mineur

* pour les crues plus importantes qu'une crue centennale, I'ouvrage sera transparent, c'est a dire qu'il n'engendrera pas de
rétention supplémentaire.

Effet sur I'évolution du débit a I'aval

En période normale Digue transversale En période de crue Digue transversale

sans aménagement

A

Débit avec aménagement

"Retenue seche"

/

Pertuis

Temps

Effet sur la ligne d'eau

coupe longitudinale ,
(coup g ) ——— sans aménagement

digue\ — avec aménagement

Lit mineur Lit mineur

Efficacité des ZRDC sur une crue centennale*

Le choix de la localisation des ZRDC est dictée principalement par leur vocation de rétention hydraulique qui doit s'exercer a Le tableau ci-contre montre |'efficacité Sans Apres
I'amont des zones d'habitation dense. De plus I'emplacement de chaque ZRDC doit présenter une capacité de stockage attendue des ZRDC sur une crue
suffisante et une vulnérabilité limitée (pas d'habitation). centennale, soit une crue encore plus
importante que celle de juin 2000.

Différence de

aménagement | aménagement
g g hauteur (m)

hauteur (m) hauteur (m)
L'étude et la réalisation de ces retenues fera I'objet d'une concertation pousée avec les collectivités, les propriétaires et les ,
. , .. N . , . . Lézat 10,50 m 7,80 m -2,70m
exploitants concernés. Deux opérations tests vont étre étudiées sur les communes d'Artigat et de Lézat sur Léze. Les hauteurs correspondent a la

montée des eaux de la Léze au dessus Labarthe 3,90 m 3,00 m -0,90 m
de son niveau de référence (hors crue).

* crue supérieure a celle de juin 2000
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( LES TRAVAUX DE RESTAURATION DES AFFLUENTS

)

Le programme d’entretien continue en 2009 avec la restauration de certains affluents de la Léze

Initié en 2006 et reconnu d’intérét général, le programme a
débuté par la restauration de la Léze, puis par sa remise en
état suite aux crues dévastatrices de 2007. En ce début
d’année, il se poursuit avec la restauration de certains
affluents de la Leze: le Latou, le Canales, le Barrique, le
Lissandre et le Pradallot.

C’est une restauration légere, dont les objectifs sont :

- d’assurer le maintien d’une section d’écoulement
propice au libre passage des eaux en cas de fortes
pluies afin de limiter les inondations,

- de faciliter la mise en place d’une ripisylve
(végétation du cours d’eau) équilibrée destinée a
stabiliser les sols et protéger les berges pour réduire
les phénomeénes d’érosion,

- de préserver la faune et la flore, améliorer la
biodiversité, et conserver un corridor végétal qui
facilite les déplacements des animaux et qui est un
marqueur important du paysage.

Le Canalés au pont de Sainte Suzanne :
avant travaux

Toutefois, il faut rester vigilant a ce que I'écoulement du
cours d’eau ne soit pas trop rapide, ce qui amplifierait les
problémes d’inondation plus en aval. Les travaux sont ainsi
adaptés en fonction des enjeux, avec un travail plus
important réalisé aux abords des habitations ou des ponts.

Concrétement, il s’agit d’enlever les embacles qui obstruent
le ruisseau, d’élaguer les branches les plus basses des
arbres de la ripisylve, et d’abattre les arbres qui présentent
un risque en poussant dans I'eau, en étant contournés ou
sous cavés, ou en menacgant de tomber dans le cours d’eau.

Les travaux ont commencé le 19 janvier et doivent durer
environ 10 semaines, pour un montant total de 41 525 €.
C’est la société SATF de Pamiers qui a été retenue pour les
réaliser. Cette entreprise posséde une bonne expérience
dans le domaine de la restauration et de l'entretien de
riviere, et a déja été plébiscitée par le SMIVAL lors des
travaux de restauration de la Léze en 2006.

Le SMIVAL reste a la disposition des riverains pour toute
information concernant ces travaux, n’hésitez pas a nous
contacter.




( ACTUALITES )

Tempéte

La tempéte Klaus du 24 janvier 2009 n'a pas épargné la
vallée et plusieurs arbres sont tombés dans la Léze :

e A Llabarthe sur Leze, un gros aulne est venu créer un
embacle au niveau du parcours de santé. Chemin de
Lagardelle, chez un particulier, plusieurs ailantes se sont mis
en travers de la riviére, et un peuplier est également tombé
plus en amont dans une zone agricole.

Aulne a Labarthe sur Léze
avant et aprés enlevement

Plantation d'une haie pilote

La plantation de la premiere haie du PAPI a eu lieu fin
février, en bordure d'un chemin communal de la commune
de Montaut (cf Bulletin d'information n°7). Une vingtaine
d'étudiants du CFPPA d'Auterive (Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricoles) est venue
réaliser les travaux de plantation, de paillage, et de mise en
place de protections a gibier. Le chantier était encadré par
une animatrice de |'association Arbres et Paysages d'Autan.

Nouveau site Internet du SMIVAL

En 2009, le site Internet fait peau neuve ! Méme adresse,
mais nouvelle présentation et contenu plus dynamique, il va
s'enrichir au fur et a mesure d'articles décrivant les actions
menées par le SMIVAL. Venez le re-découvrir a |'adresse
www.smival.fr.

e A Saint Sulpice sur Leze, un peuplier est venu se coincer
contre la chaussée, et le Barrique, un affluent, est
encombré par une trés grosse branche au niveau d'une
zone habitée.

e Au Fossat, un arbre a également été signalé a proximité
de la ferme du Garcou.

Compte tenu du risque que représentaient ces arbres en
cas de crue de la Léze, ils ont été évacués le plus
rapidement possible.

Peuplier a la chaussée de Saint Sulpice sur Léze

Plantation d'une
haie pilote

a Montaut

avec le CFPPA
d'Auterive
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