CARTOGRAPHIE DES ZONES SUBMERGEES EN FONCTION DES HAUTEURS AUX ECHELLES
HAUTEURS ET DEBITS AUX ECHELLES LIMNIMETRIQUES POUR CHAQUE SCENARIO

HAUTEURS D'EAU AUX ECHELLES LIMNIMETRIQUES
SECTEUR HOMOGENE [Commune Surface BV (km?) | Scénariol | Scénario2 | Scénario3 | Scénario4 | Scénario5 | Scénario 6 | Scénario 7 | Scénario8 | Scénario9 | Scénario 10 | Scénario 11
PAILHES Artigat 91 5.1 5.4 5.6
Artigat 91 4 4.2 4.4 4.6 4.8
Artigat - Fustié 96 2.3 2.6 2.9 3.4 3.7
Le F - Réfé . . . . . . . . . . .
FOSSAT - LEZAT e- ossat - Référence 119 2.50 3.30 3.60 4.10 4.50 4.60 5.00 5.20 5.70 5.95 6.20
Sainte Suzanne 133 4.8 5.4 5.7 5.95 6
Saint-Ybars / Massabrac 199 6.5 6.6 6.7 6.8 7
Lézat / Léze 243 6.6 6.9 7.1 7.3 7.4
Saint Sulpice / Leze 298 4 4.5 4.8 4.9 5
Beaumont / Léze 328 5.7 6.3 7.1 7.3 7.6
SAINT SULPICE - LABARTHE
Lagardelle / Léze 344 3.6 4.6 5.7 5.9 6.1
Labarthe / Léze 351 1.6 2.3 2.55 2.65 2.75
DEBITS AUX ECHELLES LIMNIMETRIQUES
SECTEUR HOMOGENE [Commune Surface BV (km?) | Scénario1 | Scénario2 | Scénario3 | Scénario4 | Scénario5 | Scénario6 | Scénario7 | Scénario 8 | Scénario9 | Scénario 10 | Scénario 11
PAILHES Artigat 91 129 187 269
Artigat 91 42 52 63 82 100
Artigat - Fustié 96 43 54 65 85 104
FOSSAT - LEZAT Le.Fossat - Référence 119 27 43 50 62 75 80 98 120 154 224 322
Sainte Suzanne 133 54 67 81 105 129
Saint-Ybars / Massabrac 199 71 88 107 139 170
Lézat / Léze 243 81 101 122 159 195
Saint Sulpice / Léze 298 50 80 149 183 224
Beaumont / Léze 328 54 86 159 195 239
SAINT SULPICE - LABARTHE
Lagardelle / Léze 344 56 89 165 202 247
Labarthe / Léze 351 56 90 167 205 251
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Aoiit 2017 Editeur : ISL-Ingénierie

www.smival.fr



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE T
Syndicat Mixte Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont LR

e Planche 1/3 Hauteur a la station de référence :

= e

o

merly

resclause

Lezat-sur-Leze

le castéra  forreri d'en bas

Avertissements :

D lelEe.S communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati . présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs _ dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

® Station hydrométrique ~ ~ Routes secondaires.
A  Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,0 m : niveau d'eau

a l'échelle po e scénari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont Bcendrne 1

Planche 2/3 Hauteur a la station de référence :

plapat

. =2 lalgrangette. j ol
~Montaut | s
W R T Lok m . ‘blanc (=
) oot ST
| -. o = ; baudou’ : N
b " | sabatouseg - e L=

Avertissements :

D lelEe.S communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
- Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

05<H<1m ~ Emprise du scénario supérieur Fensemble des lites o recommandations duisaton s détalé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires
@ Station hydrométrique Routes secondaires
A Echelle limnimétrique Limite de modélisation
(4,'(] m : niveau cl'eaq

. .
[ele 0 Cl g

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont Bcendrne 1

Interdépartemental \ g R )
ipart Planche 3/3 Hauteur a la station de référence : 2,5m

“zy

|
o bernard AT Lagardelle-sur-Lezg

e
F e

Avertissements :
D Limites communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

- Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires

@ Station hydrométrique F{OU_'EES SECONdeli_res-
A  Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,0 m : niveau d'eau

a l'échelle po e scénari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




H>2m
Station hydrométrique

Echelle limnimétrique
(3,6 m : niveau d'eau

e
A

— Routes primaires

//\\L( r . 7o -
R\ Carte des zones submergees Station de reférence : Le Fossat
?ﬂ <02
2L
\ i o/ Cours d'eau : LA LEZE o
e retd _ Scénario 1
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . . s
o o Planche 1/8 Hauteur a la station de reference : 2,5m
Sborde blanque
sl
to :
CZ'.'U e::? <
: {mignonet
i 0
Lo o a
= s Ty g
:ib g O
chagrin =2
=
: v
I3 RS b &
% 3 -
Do S5
ﬂna-gg. o . ;
o & moulin/d'augé X
e ()
i . g 9~ %
c.‘,-:_.jﬁ.‘?’_-l |
O3,
o o 3
L (s
Eaunes™ 4=
U _.'Qt::-u
94 .
I ﬂ Ja‘grange : Q:; _ o la fontanasse s
0’0o 0::: o Qo a‘noo_- i j& 0&@ N °Q>
FSE:: cantoperdnc? o oy ?C:?q;. QQ’Q Y.". =] 52 %
Rt e 05 : 00”000y .
ut:;},a -2 %e&ogcgz%&‘”"Oaun@GUu" ng
S e e L
Lagardellessur-L Jadpioratatg . gy Yes
agal u(e';"- u_;beze % Dagﬂq e EhERas & 0]
- 9 : T !
SACD : {r] (AR o o oo
S e o % S5 T aaq SN T
ool Qi 3 = e S G T
. (¥ ﬂ Q en§ ] S:“q’a Spa g Cﬁﬂég () 0
S s Q_ ~ %%" 53 % % ond ge
les flambants g.:u S : @ OQ . = ED. BEI
= N S0 T =it 50
OST o LS g0 a
= S 00 2§ 5 :
o Sopryr 95T gy cbord
: o pi S 3 " oraeneuve
7 S 3 %%380 Ol A P
0 Dr.::) : S :?b(b -
2 Qg S S i
o) ﬂQ% S o =
= lestandrous g 09 & # B Chistolctl |
R s S |la;prade o0, S, (h<.DEOS
S & > b o : o
Py R 'o"é?_’ & Scambou’®a
Gy : 2, %%D
& < & ] .QQ o sl
Q_,gramont < o obi__ v}
B 7 .
o g"s "go%%d |
pnd bernard S "%Qg &
o ° A
les aujoulets g %Q
i o
s : ot B
arlens A e E&I}ualsa_&qbg
S jerama Lo SH ? oS
%-._6 !
S
r : h
Legende Avertissements :
Classes de hauteurs d'eau LImIEe_S communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! . S 4 atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0;5 <H<1m E_mpn?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
1m<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.

Routes secondaires
Limite de modélisation

a l'échelle pour le scénario 1)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




//\\L( r . T :
j %\ Carte des zones submergees Station de réference : Le Fossat
?; <19
2L
\ i o/ Cours d'eau : LALEZE| ,
e retd _ Scénario 1
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet H Y de réf
s sitnd auteur a la station de référence : 2,5m
Planche 2/8 t
.__% o0
g /
5le \
.oﬂ /o ~. . le camp de nq
} ” - D P u
m ﬂ - U ?ﬂ ..- o .' iy " "
: LB Sw 3P oS0 o= Fon nuc.-nu N o
a  ®alps U thu:,la wgnasse o ﬂ’ S
0 ar g:é'%qb o%v;a :) U ag —Q-
o 0 & '-0,;93_. ?090 Sey0 Q.amarty
& ﬂ:cu‘ﬂ ; Q’fgcg%% a
& 0 » o%’“ca{;,-‘ g0
0. h%oﬂﬂ&bﬂ?aa a
souliguére?e Qe S “"‘,o ga B
.«;;:::' %-ﬂmaqz fla condoumlne )
(g § s 0 805 UI’B
W o g ocLabarthe sur;, Leze
B Qe i (ST N\ s
O @i\\ cbdo-d_c_;‘mmge géa d
QST Og: 5 05 A
Eaunes SRR/ 4 ﬂ_f:ggca g
LIk
I,'_fijac -/ prouzet Do lp 53 _ %3
/ e
‘n : .
le camp du ritou. Q
ik % ;:.'
- 1]
o - J
TP P
P uu /
apg. puntls
I %Enggmirie d'en haut
5 Vernet
{~n ]
ségala
|
la’quinguette’ oq o coulet
la mouressague
0
= ol
£ o
=5 o
Tt Lagardelle-sur-Leze
o | 3 Ebord de lezel¢*
d mourere - [’_:]
Ihquezs
s
G"‘@. ¢lechutiere
D C?U & 2
=
&) 0
Legende Avertissements :
Classes de hauteurs d'eau LImIEe_S communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
2 : L - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1Im E_mpn?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
Im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
E H>2m — Routes primaires
@ Station hydrométrique Rpu.tes secondﬁu‘res.
A  Echelle limnimétrique Limite de modelisation
(3,6 m : niveau d'eau
a l'échelle pour le scénario 1)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de reféerence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE Scénario 1
cenario
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet H | de réfé
oo it auteur a la station de réference : 2,5m
Planche 3/8 L
e ——
espérances i Qa 2 I_II '___ ‘399‘3&
: = % Pins-Justarete®
villeneuve o U = o
. 3%0“3(:) 2] ' ~ Jsauviole
¢ XS N - gsauvioles
las graves o s Yy __;: oo QJ{
S i & : gaugirou "i
S =S &3 =
% 5 s
& i e
S 2 i \
3. c:n =
o Ll | ]
o7 S : |
Tof _bouatis ; : \:
bordeneuve e TN oy 5 [
O B [
g =
Ao laruque & \
L EE N o\
g o) & ac‘i"r',"'d-nz..?; e i \\k
3 w i 144 '
L e n ;
. gﬁ‘m’_’amhand
{w) oo
0/ : =
belfort SO >4 e D
oy engarre
oy g 2 =
A S
0,9 & b
gabachou” 7 & o o L,
D N
S1g L %
& = g&n 0-%1:!
o e LIS G
o, R S P - s RSP e
la coste Obgq@g‘-‘? &‘3&?0%55 AT e ST iy :?O L
- ; & ORaE 8 Py Do B C g STy TR
i - G0N el L enoN TN e T i ; 5] oy
o S5 %%" ot @ ey S8 oS W Sy S ﬁ“ﬁg? >
A B T 4 ¢ _,.'5'-.96275-.--;? 4 e S SRS L >
g & S 8% - %o 7 e 5 T Tp o ) =T :
95 R’y._p‘b‘?0 09 s Oﬂ QO = > o sl oc.- o8
8@ =2 GI%"--Q.) a2 cr i QS’ S/ 7 Y o c:?‘_'—"_ﬂd%ume N "39,
: Sde oy S R i g | s o
7 Ianasséb o QQ,Q e Q z % Uaen 7 - g:carf‘g%t& g QIQ:DU S %G) s a
L A EEYr : -
=g o 2o &0 s 0N
o o N I B
T~ - BTN (4}
: Ky STy
250 e Sse
) Q5 G o o o
T %‘ch;teau rouge '%é_?‘-‘:’c‘%ﬁ “ol] e
Lo &) o8
- LD =25y
| C‘::l %:;U a
e} 1 ;%l ad g
r::“‘a‘] @ .g:b g
‘a i Ry A
A O D':of}f
Eauness 230 CB
fhs i ), 3,
e Ol Oy . le camp de nougarot
9 A ~r) e e '
: P~ e B ‘?‘g /<]
ﬁ.gggudg Avertissements :
Classes de hauteurs d'eau LImIEe_S communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! : S 4 atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mpn;e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
1m<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
= H>2m - Routes DrimaireS
@® Station hydrométrique Routes secondf;u.res.
A Echelle limnimétrique Limite de modelisation
(3,6 m : niveau d'eau
a l'échelle pour le scénario 1)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE . —
cenario
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ o
Interdépartemental Hauteur a la station de référence : 2,5m
S MI \J,.fA L. Planche 4/ 8
la sabliere le grand champ la colomiere
le rau
douines
ségueilla
lmotraca la levrére
la samarane
le massonié
le petit rau les roches
la goutine
la taillade
les moles

négris
la riviere
balandra
le bugat
ferme de dille
NS
villeneuve ¥ o "LIP ’ e - .
ﬂ.eggndg Avertissements :
Classes de hauteurs d'eau | Limites communales N -
; o Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
i H<05m |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! . S 4 atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mpn?e du scenario superieur ( \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
. . b MY
H>2m = Routes primaires SN—~
--------- Routes secondaires 0 200 400 m

Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique @5 Limite de modeélisation 5

(3,6 m : niveau d'eau
a l'é 3nario 1)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Scénario 1
.Sjmdg:;ﬂﬁxre Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . . .,
e L Planche 5/8 Hauteur a la station de reference :

SMIVAL

 Cle batiment =

bor /o3
¥

n le champ du puits.

< - IT',_-:._ :\'.I .‘J; ‘J\

R .
= Cilia Y - L1
- A 'l"r 1. Wm0
I < -bordeneuve
= ‘IR
- el [

m e -_,.l%; K L .:' _':_:\\.\\ i

les sabatiers

Avertissements :

D leite.s communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
- Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

® Station hydrométrique Routes secondaires

A  Echelle limnimétrique & Limite de modelisation
(3,6 m : niveau d'eau

L4 .
cCreine Do) - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE . —
cénario
Somdicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ .,
werdepartementa .
Planche 6/8 Hauteur a la station de reference : 2,5m

0Sad 8 ‘

la verniére

" AR
. ; 5
k. i

c bordeneuve,

; =
< -

cantemerlef

N Avertissements :

D Limites communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

H<05m [ ] Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
2 ' ; L - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mpm_;e du scenario superieur ( \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
. . b MY
H>2m — Routes primaires SN—
® Station hydrométrique Routes secondaires 0 200 400 m

A Echelle limnimétrique ©=5 Limite de modélisation 5

(3,6 m : niveau d'eau
hl ' r

a |'échelle pour le scénario 1)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Il

.Sjrndn at .H‘;.u‘:'
Interdépartemental

Carte des zones submergées

Cours d'eau : LA LEZE
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet
Planche 7/8

canségala
LoSeY

Station de référence :

Scénario 1

Hauteur a la station de référence :

Le Fossat
2,5m
4
]qufq_a o
rl{J ‘I_ "\ n‘l iy k u 'll
B i “.'.t” i

bougnol

>
ey

'espaurit

' T

H>2m

® Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique
(3,6 m : niveau d'eau

____a l'échelle pour le scénario 1)

» &:cgrrefqrt
Classes de hauteurs d'eau Limites communales
H<0,5m [ Le béti
W 05<H<1m Emprise du scénario supérieur
=1m<H<2m B Lits mineurs

Routes primaires

Routes secondaires
@ Limite de modélisation

Avertlssements

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Syndicat Mixte
Interdépartemental

SMIVAL

- (e Na -

H<05m

H>2m

® Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique
(3,6 m : niveau d'eau

1

d | €Creine o)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze

www.smival.fr

05<H<1m
Im<H<2m

Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE T
cenario
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ L,
Planche 8/8 Hauteur a la station de reference : 2,5m
dreumet
les daurides
petite borde

e scénario 1)

@ Limite de modélisation

ferme de dille

saint-martin

Avertissements :

Limites communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
E_mpm_;e du scenario SUpesIenr ( \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
. . R, O
Routes primaires S~—~
Routes secondaires 0 200 400 m

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

snisivive| | Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont | ~C<narno 2

T k® | Planche 1/3 Hauteur a la station de référence :

chateau des gazaillas)

A

Ta

—~hylas le vieux

W*"\_. . 2t
o ”'~€: = -
= \ martréte

merly

resclause

Lezat-sur-Leze

le castéra  forreri d'en bas

Avertissements :

lelEe.S communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

= . S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur ., L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

Station hydrométrique ~~~~ Routes secondaires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,5 m : niveau d'eau

a |'échelle po e SCenari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

smaicat vixee | | S€Cteur :  Saint-Sulpice / Beaumont Scendned

S'\("",I*]'"\"? A",""”[ Planche 2/3 Hauteur a la station de référence :

SMontaut ' s
LI < m .
iy Ty ot e [ [ﬂ A b :‘-
“: p[nce . g o= .. Sy saint-léger
ko . J s RS ) barcoudi .

Avertissements :
lelte.s communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m Emprise du scenario superieur Lensemble des limites et recommandations d'utisation est détaillé
im<H<2m Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m Routes primaires
® Station hydrométrique Routes secondaires
A Echelle limnimétrique “ Limite de modelisation
(4,5 m : niveau d'eau
hl ' r

L4 .
cCreine o - EN4dric

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

smaicat vixee | | S€Cteur :  Saint-Sulpice / Beaumont Scendned

SMIVA [ Planche 3/3 Hauteur a la station de référence : 3,3m

“zy

e e
@am! Gramont Lagardelle-sur-Leze

e
F e

Avertissements :
D Limites communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

- Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires

@ Station hydrométrique F{OU_'EES SECONdeli_res-
A Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,5 m : niveau d'eau

a |'échelle po e SCeNnario
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Scénario 2
Syndicat Mixte SeCteUI' . Lagarde"e / Labarthe / Verl‘let

Planche 1/8 Hauteur a la station de référence : 3,3m

My [ = q
1

fautetfay pont de Lagardelle 4,6 m g

oo

—bordeneuve

. 5

. P

les aujoulets

Avertissements :

D lelte.s communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
- Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires '

Station hydrométrique F{OU_'EES SECONdeli_res-
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,6 m : niveau d'eau

a |'échelle pour le scénari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Scénario 2
Sj’ndg::Mix:e Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ L,
i L Planche 2/8 Hauteur a la station de reference :

SMIVAL

| Vernet:

! ségala

| coulet:
| ‘1 d: |

| g la mouressague:

*“‘f' Lagardelle-sur-Leze

Avertissements :
D Limites communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

- Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires /

@ Station hydrométrique F{OU_'EES SECONdeli_res-

A Echelle limnimétrique Limite de modélisation
(4,6 m : niveau d'eau

L4 -
cCreine o - EN4dric

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE S —
céenario
Symdicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ L,
fpartem Planche 3/8 Hauteur a la station de reference : 3,3m

espérances

villeneuve

las graves

bordeneuve

N Avertissements :

D Limites communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

' H<05m [ ] Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
2 = : Lo L atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m : E_mpn§e du scenario superieur ( \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
. . S~
H>2m —— Routes primaires N~
Station hydrométrique Routes secondaires 0 200 400 m

A Echelle limnimétrique @ Limite de modélisation 5

(4,6 m : niveau d'eau
a ['é 3nario 2)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE Spdicius oo
cenario
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ L,
Interdépartemental Hauteur a la station de référence : 3,3m
S MI \J,.fA L. Planche 4/ 8
la sabliere le grand champ la colomiere
le rau
douines
ségueilla
lmotraca la levrére
la samarane
le massonié
le petit rau les roches
la goutine
les moles

négris

le grand rau

la riviere

balandra

le bugat

3

ferme de dille
N

~
o

ﬂ.eggndg N Avertissements :
T ————
Classes de hauteurs d'eau D lelte‘_‘; communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
i H<05m |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! . S 4 atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mpn?e du scenario superieur ( \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.

H>2m —— Routes primaires ~—
Station hydrométrique Routes secondaires 0 200 400 m

A Echelle limnimétrique ©=5 Limite de modélisation 5

(4,6 m : niveau d'eau
a l'é 3nario 2)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Scénario 2
Syndicat Mixte SGCteur . Lagal‘delle / Labarthe / Vel'l‘let

Planche 5/8 Hauteur a la station de référence :

N 133 _:'

. Ele batiment &

D
d

Ny ‘ r ‘-. @

les sabatiers.

Avertissements :

D lelte.s communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
- Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires /

@ Station hydrométrique F{OU"CES second?i.res-

A  Echelle limnimétrique Limite de modélisation
(4,6 m : niveau d'eau

’ -
cCreine o - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE Srdrising o
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet cenarlo‘ _ yer
Jriedépertementa Planche 6/8 Hauteur a la station de reference : 3,3m
SUNVYN | Planche &/

T 0Sad \

la verniére

cantemerlef

N Avertissements :

Limites communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

[ ] Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
' ; L - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mpn?e du scenario superieur ( \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
. . S~
H>2m — Routes primaires ~N—
® Station hydrométrique Routes secondaires 0 200 400 m
A Echelle limnimétrique & Limite de modelisation 5
(4,6 m : niveau d'eau
'échelle pour le scénario 2)
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Scénario 2
Symdicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ .
partementa .
Planche 7/8 Hauteur a la station de reference : 3,3m

Y

=0 3l ramiére ma I '

L rive d'aygue
{ ]

mr

b Wl
ot anue

"g"

SN ©
\

Avertissements :

LNl ' D le'te.S communales - Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
’

= . S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m ~ Emprise du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

Im<H<2m - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

Station hydrométrique ~~~~ Routes secondaires
Echelle limnimétrique & Limite de modelisation

(4,6 m : niveau d'eau
hl ' r L

cCreine Do) - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Syndicat Mixte
Interdépartemental

SMIVAL

H>2m

® Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique
(4,6 m : niveau d'eau

1

d | €Creine o)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze

www.smival.fr

H<05m
05<H<1m
Im<H<2m

Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE " —
cenario
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ L,
Planche 8/8 Hauteur a la station de reference : 3,3m
dreumet
les daurides
petite borde

ferme de dille

saint-martin

N Avertissements :
| Limites communales

[ ] Le bati

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
E_mpnf)e du scenario superieur ( \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
. . S~
—— Routes primaires ~N—

--------- Routes secondaires 0 200
@ Limite de modélisation

énario 2)

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE R
bsz;:gjmr Mixte SECteUI' . Al'tigat l Lézat cenarlo‘ . y
Sl\*’“ v Planche 1/6 Hauteur a la station de référence : 36m

)

Pailhés

Monesple
Légende Avertissements
Classes de hauteurs d'eau | Limites communales ST ; .
. Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
 H<05m Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
T ; Lot - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
1m<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires
@ Station hydrométrique ~ Routes second?l.res'
A Echelle limnimétrique ©> Limite de modelisation
(4,0 m : niveau d'eau Zone inondee crue 01/2014
a ['é Spario 3) 6,6 m a I'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



//\\L( r . r e l
< j[[(( Carte des zones submergees Station de reféerence : Le Fossat
?;, N \\0
K{“’*: Cours d'eau : LALEZE |
? Letd ) R cénario
Syndicat Mixte Secteur : Artigat / Lezat . .,
i bt Planche 2/6 Hauteur a la station de reféerence : 3,6 m
(S rivieres du garcou :
Gl le‘gargou la/plane et le rec .
S michelet L [
..... O e ey
[
X = “coffe y
sla serre £glise saint-andré - . Ola gleizette et pontet,
justou :
le floucat = . .. tdescuns _
= o tllavesque sy \
;‘castan'g : fougue .
I'hourmet '
% " beauregard
| . : 'S ) . AT
1 \. a “ (-}
o
sbourthoulot % o moulin de beauregard = rosés AL s
. j} Y 2 ; 0k e [Pl g
':.n,_.'l) Ay °0 oy 9 - e 4
pey de pla Ses GO B=l=F K.
& Q
L o
© =R
| -&Ia_;e Fossat _ >
A N o, .guillassou
WA < S oullas
(A : e
< Q{? N o
g ::
RISl o R W C
o X60,00% © : =
X ! 0&.,_ 25 0(5 0 :
‘la boulbéne r ﬂ-'b& ' Srachat
\ 0 On : 5
R R < '9130- Q% 5 06 $
©a0 P * 7 le d'amourag 2y
STy %< 8 N © e
i ,,..r . Y o
w9 o 5
G5 o ﬂ?oaéc—,:? gg’@-:‘a o o
AN a@ ' c:yg (Voullré\p)astellle s /
. o ot Y : 00.__.
o 5 COhE o
o ¥ 8 BN . fourrand
RERIOY e SYpetricou O Uiy
00 ; SN
o g : ; o,
. Qag - R T,
Qo S & o) ¢ saint-médard
o 0
bugat 0“ 2}/ _ ggg\}{mond le boué
l:}d%r.,f11c3rwgcé_é!' i S
* laipelude Phavett g :
S ¥ Lo S:ouéchot
Carla-Bayle
Legende Avertissements :
Classes de hauteurs d'eau LImIEe_S communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m [ ] Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
T ; : ; - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mprlse du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
1m<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
E H>2m - Routes primaires
@ Station hydrométrique Routes SECOI‘Id«::]I.I‘ES.
A Echelle limnimétrique Limite de modelisation
(4,0 m : niveau d'eau Zone inondee crue 01/2014
a l'échelle pour le scénario 3) 6,6 m a I'echelle de Lezat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Artigat l Lézat Scenano 3

Planche 3/6 Hauteur & la station de référence :

\ m la trille’ weux

i lezatssurzl'eze g

| Limites communales __
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,5 < H <1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

i1m<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires -

Station hydrométrique Routes second?ires
Echelle limnimétrique Limite de modeélisation

(4 0 m : niveau d‘eau Zone inondée crue 01/2014
At 6,6 m a l'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Secteur : Artigat / Lézat Scenane ‘3 _ -
Planche 4/6 Hauteur a la station de reference :

= o e

_caichac denlbas.

il e —
. ¥

N

. L

..’.' i -~ g( .
-? m-‘ y | 3 :
/ N S oere

D Li mll“.‘E? communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati ' présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

— . S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

i1m<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires /

@® Station hydrométrique ~ Routes second.?ires
A Echelle limnimétrique Limite de modelisation

(4,0 m : niveau d'eau Zone inondée crue 01/2014
3 |'é g nariq 6,6 m a l'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteu r: Arti g at l Lézat Sce nario 3

Interdépartemental A . s .
Planche 5/6 Hauteur a la station de reference :

folos.

|
I
I
i
i

Ny es.

A /
5@&

Avertissements :

D Li mll“.‘E? communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

— . S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

i1m<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires /

@® Station hydrométrique ~ Routes second.?ires
A Echelle limnimétrique Limite de modelisation

(4,0 m : niveau d'eau Zone inondée crue 01/2014
3 |'é g nariq 6,6 m a l'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE R
b&zggjmrﬂﬁxle SeCteur . Al'tigat l Lézat et N . rpr
SW VAL Planche 6/6 Hauteur a la station de reference : 3,6m

darde
chaumont
mer la pierre
pigoutou

fias

Saint-Sulpice-sur-Leze

sauverg

hylas le vieux le sablou

martréte

hylas le neuf.

Montgazin

Sy

£

=G CIdC Avertissements :

— . - .

et E DAl — D lelEE? communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

~ H<05m Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

! i LT £ atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues

05<H<1m ~ Emprise du scénario supérieur Lensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
Im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires

@ Station hydrométrique ~ Routes second?l.res'

A Echelle limnimétrique ©> Limite de modelisation
(4,0 m : niveau d'eau Zone inondee crue 01/2014
a 'échelle pour le scénario 3) 6,6 m a I'echelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE R —

Syndicat Mixte SECteUI' . Al‘tigat / Lézat LR N . F oy

Interdépartemental che 1/6 Hauteur a la station de réference : 4,1m

SMIVAL I

)

Pailhés

Monesple
Légende Avertissements
Classes de hauteurs d'eau | Limites communales i : .
. Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
. H<05m Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
2 . L - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires
Station hydrométrique R.ou.tes secondzfu.res-
A Echelle limnimétrique © Limite de modelisation
(4,2 m : niveau d'eau Zone inondeée crue 01/2014
a |'é Spario 4) 6,6 m a I'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



//\\L( r . r e l
< j[[(( Carte des zones submergees Station de reféerence : Le Fossat
?;, N \\0
K{“’*: Cours d'eau : LALEZE |_ .
2 Lot i R cénario
Syndicat Mixte Secteur : Artigat / Lezat . , .,
e Planche 2/6 Hauteur a la station de reference : 4,1m
(S rivieres du gargou :
Gl I garcou la plane et le rec
S michelet L [
..... O e ey
= 5
= “coffe y
ola serre eglise saint-andre s .. & lagleizette et pontet, .~
== o L S R : :
justou .
le floucat = . .. tdescuns _
= Ch t.lavesque e \
;‘castan'g : : fougué .
I'hourmet '
| " beauregard
| . : 'S ) . AT
; 4 o ® :
o
sbourthoulot =3 o moulin de beauregard = i sarda b=
Q- A () - r a o d Du‘
.- g'iu (= 3 o2 gy =tih
E!d} a ya oi} .
& i~ %
pey,de pla e
e &
L o
SLE'R
: 5] ,e I ‘ssat _ >
A N o, .guillassou
WA AR S aullias
(A : P ORI SR
< Q{? N o
Qg ::
Puéﬁ"c.ii:i = _q. = - L:
o g-‘_oo_%a % b =
Ia boulbéne r ﬂ-'b& ' Srachat
\ 0Oy : -
R R < '9130- Q% 5 06 $
©a0 e ey 7 ile damotrag 2y
e N < R )
R 5 B A v W 2
G5 Q ﬂ?oaéc—,;? gg’@ : o
< O ' L‘:_'yg moulin; pastellle .
' §Eb (V S : % o
o ¥ 8 BN . fourrand
RERIOY e SYpetricou O Uiy
0o ; N
e g : ¢ o
PRl SN, L T T N . e P e
Qo S & o) . +dsaint-médard
o 0
bugat 0“ 2}/ _ ggg\}{mond le boué
> anongéa/ | 8.
* laipelude Phavett g :
S ¥ Lo S:ouéchot
o &Q .
Carla-Bayle
Legende Avertissements :
Classes de hauteurs d'eau LImIEe_S communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m [] Lebati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
Y : fem - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1Im E_mpn;e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
Im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
E H>2m — Routes primaires
@ Station hydrométrique Rpu.tes secondél‘res.
A Echelle limnimétrique Limite de mpdellsatlon
(4,2 m : niveau d'eau Zone inondee crue 01/2014
a |'échelle pour le scénario4) 6,6 m a l'echelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteu r: Arti g at l I- éz a t Scena rio 4

Planche 3/6 Hauteur & la station de référence :

"351‘-'@ la trille‘vieux_

e 'ezat-sur-L'eze g

e

.| Limites communales __
Le bati _' présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,5 < H <1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs ’ dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires '

Station hydrométrique ~ Routes second?ires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,2 m : niveau d'eau Zone inondée crue 01/2014
a l'échelle po dnari 6,6 m a I'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Secteur : Artigat / Lézat Scenario 4

Planche 4/6 Hauteur a la station de reference :

= o e

_caichac denlbas.

il e —
. ¥

™~

~ -

Avertissements :

D lelEE? communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati ' présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

— ; T 7 . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m ~ Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

Im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires /

Station hydrométrique - Routes second?ires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,2 m : niveau d'eau Zone inondée crue 01/2014
a |'échelle pour le scénari 6,6 m a l'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

: . Scénario 4
Sndicar Mixee | | SECTEUr : Artigat / Lézat 1 station de réfg
'emenii, .
Planche 5/6 Hauteur a la station de reference :

folos.

|
I
I
i
i

Ny es.

A /
5@&

Avertissements :

lelEE? communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mprI?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.

H>2m Routes primaires
Station hydrométrique ~~~~ Routes secondaires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,2 m : niveau d'eau Zone inondée crue 01/2014
a |'échelle pour le scénari 6,6 m a l'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées

Station de référence : Le Fossat

fias

martréte

Montgazin

egende
. es de hauteurs d'ea
- H<05m
05<H<1m
Im<H<2m
H>2m

® Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique
(4,2 m : niveau d'eau

a l'échelle po o scénario 4) 6,6 m a I'échelle de Lézat

hylas le neuf.

Cours d'eau : LA LEZE R —
b&zggjmrﬂﬁxle SeCteur . Al‘tigat / Lézat CHano N . y
SW VAl Planche 6/6 Hauteur a la station de réference : 4,1m
darde
chaumont

pigoutou

Saint-Sulpice-sur-Leze

hylas le vieux le sablou

.| Limites communales

Le bati

- Emprise du scénario supérieur
B Lits mineurs

= Routes primaires

marty
la pierre

sauverg

contié le petit

Sy

£

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

- Routes secondaires
@ Limite de modélisation
Zone inondée crue 01/2014

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE O
bsz;:gjmr Mixte SECteUI' . Al‘tigat / Lézat CHano N . y
Sl\*’“ 3 Planche 1/6 Hauteur a la station de réference : 4,5m

N

)

Pailhés

Monesple
Légende Avertissements
, o
Classes de hauteurs d'eau D lelte.s communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
 Hc< 0,5m Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires
Station hydrométrique R.ou.tes secondzfu.res-
A Echelle limnimétrique © Limite de modelisation
(4,4 m : niveau d'eau Zone inondeée crue 01/2014
a |'é Spario 5) 6,6 m a I'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergees Station de reférence : Le Fossat
' .
Cours d'eau : LA LEZE R S—
. s cenario
Syndicat Mixte Secteur : Artigat / Lezat . .,
e il Planche 2/6 Hauteur a la station de reference : 4,5m
SN rivieres du/garcou \ g
Gl SEEC : i la/plane et le rec
‘=michelet L [
l-"_‘." ...... - D*‘ Niay
L ¥ Eja ...\
r T kL 2, Coffe o
ola serre £glise saint-andré - ... a gleizette et pontet, -
justou .
le floucat = . .. tdescuns _
= =) ﬁlavesque e \
;‘castan'g s 3 fougue :
. 0} g Tesmween _ 1
4 I'hourmet
% 3 " beauregard
& ) a
! ; y
e . Fres :
o0
o
zbourthoulot e o moulin de beauregard, = oy : sardf
ey L‘:_! o ) @ TR AL IR . o & bn Dﬂ wu
':"-'5’ i > :c: poutgou, o0 .__f,g £ : :
A D, nt:?’
(e .
pey, de pla ﬁb'-._go_
> ANFLAER W A L T et T
: '-__b“ousquet N "
8S° 2 gl
Vg &
: =}
"q- .s I:Z.;
, - :
‘la boulbéne o oA NG Srachat:
S B DA AR VA
. O 02 P T Lo N
oé@_ °990 o ile d'amourag o ©
: t?qﬁq LAY D 2
. 1 Qoﬁ?o@ I = g
N & ' c:_-;go moulinjpasteiller
@ g{b _ <v 20
o 4O o _'
& oS e 5 A - fourrand
T, f b"f?.petrico_u 3 LU
- | -‘b_‘_:“h \ U d | ol RN
9 QA e ~ sasaint-meédard
Qo R R -
SRS e 3
o QD S X
- ,.D Qﬁ W5 ’,\ s T
bugat = o / _ A é& 8cray_{'r_'_nond le boué
: l:}":%:’r_nongé_a' e %oé) 6
. llajpelude - : :
Staes "2 S:’ouéchot
Carla-Bayle v
._' &Hﬁh&lﬂ
Legende Avertissements :
Classes de hauteurs d'eau LImIEe_S communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m [ ] Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
% : fem £ atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mpn;e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
Im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
E H>2m — Routes primaires
@ Station hydrométrique Routes SECOI‘Id?II‘I‘ES.
A Echelle limnimétrique Limite de mpdellsatlon
(4,4 m : niveau d'eau Zone inondee crue 01/2014
a |'échelle pour le scénario 5) 6,6 m a l'echelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

et b Secteur : Artigat / Lézat Beendrio ‘5 _ -
Planche 3/6 Hauteur a la station de reference :

SMIVAL
' jourdal ‘, trille vieux v N &

=

Massabrac. '

l I | - Hauteuriau 'gﬁmmmg@ﬁ@

e

Sainte;Suzanne®

1 - ' ——

Ty

.| Limites communales __
Le bati _' présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs ’ dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires '

Station hydrométrique ~ Routes second?ires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,4 m : niveau d'eau Zone inondée crue 01/2014
a I'échelle pour le scénari 6,6 m a I'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte SGCteur . Al‘tigat / Lézat
Interdépartemental

Scénario 5
Hauteur a la station de référence :

_ ceichacdenibas

J:_ig o | =_-(, - ;
: T \

™

~ -

Avertissements :

D lelEE? communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati ' présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

= : Anar - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m o E_mprI?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.

H>2m = Routes primaires

Station hydrométrique ~ Routes secondaires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,4 m : niveau d'eau Zone inondée crue 01/2014
3 |'échelle pour le scénari 6,6 m a I'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

: . Scénario 5
Juseaione) | Secteur: Artigat / Lézat 1 tation de réfg
'emenii, .
Planche 5/6 Hauteur a la station de reference :

folos.

|
i
|
|
|

; ;ﬁ;},ﬁ& A utema]nu

Fpet

o5
4

-
:kl).

o4

O labartette

Avertissements :

D lelEE? communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

=t . S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m c E_mprI?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.

H>2m = Routes primaires
Station hydrométrique ~~~~ Routes secondaires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,4 m : niveau d'eau Zone inondée crue 01/2014
3 |'échelle pour le scénari 6,6 m a I'échelle de Lézat

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE T —
bszggjmrﬂﬁxle SECteur . Al‘tigat / Lézat Ceario \ . P
Si\f’“ VAL Planche 6/6 Hauteur a la station de reference : 4,5m

dardé
chaumont
mer la pierre
pigoutou

fias

Saint-Sulpice-sur-Leze

sauverg

hylas le vieux

le sablou

martréte

hylas le neuf.

< gt M 45

=C Avertissements :
—— . - .
pldaate U NAUTeUls dd lelte.s communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
 H<O05m Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
% : fem £ed atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m | Emprise du scénario supérieur Lensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires
® Station hydrométrique R_Ou_tes Second?'_res_
A Echelle limnimétrique Limite de modelisation
(4,4 m : niveau d'eau Zone inondeée crue 01/2014
'‘échelle pour le scénario 5) 6,6 m a I'échelle de Lézat
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE " —
Syndicat Mixte Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont LEalD

e Planche 1/3 Hauteur a la station de référence :

= e

o

Cr— 'I' vieux

merly

resclause

Lezat-sur-Leze

le castéra  forreri d'en bas

Avertissements :

E: %e:.lf hmgggs tg,qe:g Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

¥ . T - présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

— a I'echelle pour le scénario 6) atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues

~ 05<H<1m Limites communales L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
| Le bati dans le rapport d'accompagnement.

H>2m ' Lits mineurs
@® Station hydrométrique Routes primaires

Routes secondaires
imite de modélisati

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont Beenario 2

Planche 2/3 Hauteur a la station de référence :

plapat

lisSaridre ;
. B9 olgangette . |
Montaut s

wly Ty = A : L -,..._.-_'::_
n plnce i = 5 saint:leger:
_ = ; . oy
S
f« i lﬁaﬂmﬁ'ammt{rg@fﬁm ~'Sulpice/:4,8]m

iy

Avertissements :

o E:hBEI le .[m.m' metg,que ; Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
( i m : nivéau eal,‘ i présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
a l'échelle pour le scénario 6) atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
| 05<H<1m " Limites communales L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

B Le bati dans le rapport d'accompagnement.

B Lits mineurs
@® Station hydrométrique —— Routes primaires

-------- Routes secondaires

odeélise

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont Beenario 2

e Planche 3/3 Hauteur a la station de référence :

“zy

|

@am; £2°™" Lagardelle-sur-Lezg

e
F e

Avertissements :

o E;:hBEI le .[m.m' metg,que ; Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
( i m : nivéau eal,‘ i présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
a l'échelle pour le scénario 6) atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
| 05<H<1m " Limites communales L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

Le bati dans le rapport d'accompagnement.

' B Lits mineurs
@® Station hydrometrique = Routes primaires

Routes secondaires

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE

Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet | >CSnario 6

Planche 1/8 Hauteur a la station de reference : 4,6 m

rougea
jijautetiau pont de Lagardelle 5,7 ¢

fontanasse

W

les aujoulets

Avertissements :

D lelte.s communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement,
H>2m — Routes primaires

Station hydrométrique Routes SECONdelires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(5,7 m : niveau d'eau

a |'échelle pour le scénari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario ‘6 .
Interdépartemental Planche 2/8 Hauteur a la station de reference :

SMIVAL

| ' {m g
i ! SRR ]
: y EO, T
| =
B ir

\Vernet:
i ségala
| _ |ajmouressague’
Ii'___ - ;:I“ i .
i e Al Lagardelle-sur-Leze
o e W oorglve iz

Avertissements :

D lelte.s communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement,
H>2m — Routes primaires

Station hydrométrique Routes secondaires

Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(5,7: m : niveau d'eau

L4 -
cCreine Do) - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE o
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 6
Planche 3/8 Hauteur a la station de référence : 46 m

espérances

villeneuve

las graves

bordeneuve

&

"~ les bords'de leze! &

2 3

Avertissements :
D LIITIIEE? communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<0,5m |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
T ; L - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m ; E_mprI?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires
Station hydrométrique R.ou-tes secondetn.res.
A Echelle limnimétrique & Limite de modelisation
(5,7 m : niveau d'eau
hl ' r L io 6)
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE Scénario 6
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet cEanio
Interdépartemental b . rpr .
SMIVAL Planche 4/8 Hauteur a la station de reference : 4,6 m
g le grand champ la colomiére
le rau
douines
ségueilla
la mouraca la levrére
la samarane
le massonié
le petit rau les roches
la goutine
les moles

négris
la riviere
balandra
le bugat
Foa\T @
urt Labarthe:surzl'eze
ferme de dille

villeneuve

I.Eﬂ.elldﬂ N Avertissements :
' EE— - -
Classes de hauteurs d'eau FI:J leltae?’ communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m [ ] Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
2 ; L - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mpr1§e du scenario superieur ( L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.

H>2m = Routes primaires ~—
Station hydrométrique Routes secondaires 0 200 400 m

A Echelle limnimétrique ©= Limite de modélisation 5

(5,7 m : niveau d'eau
a |'é 3nario 6)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 6

Planche 5/8 Hauteur a la station de référence :

l'echutiere

.;.'! . : o

|

. le champ du puits petitsacy R

les sabatiers

Avertissements :

D lelte.s communales ; Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
- Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

@ Station hydrométrique F{OU"CES second?i.res-

A Echelle limnimétrique Limite de modélisation
(5,7: m : niveau d'eau

L4 .
cCreine Do) - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Syndicat Mixte
Interdépartemental

SMIVAL

H>2m

® Station hydrométrique Routes secondaires 0

05<H<1m
Im<H<2m

Carte des zones submergées

Cours d'eau : LA LEZE
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet

Station de référence : Le Fossat

Scénario 6
Hauteur a la station de référence :

la verniére

cantemerlef

Limites communales
[ ] Le bati

' Emprise du scénario supérieur
B Lits mineurs

— Routes primaires

A Echelle limnimétrique @ Limite de modélisation 5

1

d | €Creine o)

(5,7 m : niveau d'eau

e scénario 6)

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 6

Interdepartemental Hauteur a la station de référence :
SMIVAL

A8

0

: Ia.ramlere ’ b %
= .
0 { ]

ve d'aygue

mr

o
o

)

le paillet o
(=5

Avertissements :

LNl - D lelte§ communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m [] Lebati - présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
’

= . S - . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scenario superieur -.- L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

Im<H<2m - Lits mineurs ; dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

Station hydrométrique Routes secondaires
Echelle limnimétrique @ Limite de modelisation

(5,7 m : niveau d'eau
a l'échelle pa e scenari

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Syndicat Mixte
Interdépartemental

SMIVAL

(e NAULE

H<05m
05<H<1m
Im<H<2m
H>2m

® Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique
(5,7 m : niveau d'eau

‘échelle pour le scénario 6)

ferme de dille

Limites communales

[ ] Le bati

' Emprise du scénario supérieur
B Lits mineurs

Routes primaires

saint-martin

--------- Routes secondaires 0
@ Limite de modélisation

Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE .
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 6
Planche 8/8 Hauteur a la station de reference : 4,6 m
dreuinet
les daurides
petite borde

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie

Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE Sedriaiie 7
bsz;:gjmr Mixte SECteUI' . Al‘tigat / Lézat CHano N . y
Sl\*’“ 3 Planche 1/6 Hauteur a la station de réference : 50m

)

Pailhes
Monesple
lé.agndg N Avertissements :
. .
Classes de hauteurs d'eau D lelte.s communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
. H<05m Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
2 : L - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur ( \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé dans
im<H<2m B Lits mineurs le rapport d'accompagnement.
. . by
H>2m — Routes primaires N—"
Station hydrométrique ~ Routes secondaires 0 500 1000 m
A Echelle limnimétrique “ Limite de modelisation 5
(4,6 m : niveau d'eau
a l'é 3nario 7)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Routes secondaires

Station hydrométrique ;
' Limite de modélisation

Echelle limnimétrique
(4,6 m : niveau d'eau
a l'échelle pour le scénario 7)

@
A

/—\\(.'(" Y r - rer g
:-'r‘j % Carte des zones submergees Station de reference : Le Fossat
02
N 1 N A 1 ]
" Cours d'eau : LA LEZE A
JLet cenario
- I 4
Syndicat Mixte Secteur : Artigat / Lezat . .,
o i Hauteur a la station de reference : 5,0m
SMIVAL Planche 2/6 t
Feg S, vl
e i
s \ riviéres dulgarcou EEEEN "3 |
Q.. S T~ | . la plane et le rec ;
) L y = q
s W =michelet
' s T Rl et
A s - ') [ Y
G 2 Coffe L
Oia serre r bégllse Sall‘ll’-andré Cl la glenizette et pontet
L
y o
justou !
le floucat = . .. tdescuns _
e, = o olavesques 3 \
(castang i 5 7 fougue
3 ’ I,: F 3 S
3 b I'hourmet
. o " beauregard
> s B A A
: . Lk P e e ’II
by P 00 Ry
T i cazals il %
Ebourthoulot % 8 \ - B [moulin de beauregard, =] rosés .'..—,.J £ |
TS e "b L sl @ AT TN B :)n CEEN Y
A e e ,_.‘]-\\__53 & WS . " -
nd} ) .g‘? pou!:gog?; f \ A Gi} F ,
P =S AN D 3
pey, de pla . ﬁs:-.,o_ N g <
S e
" .__tgusquet ) g ; Qb
e guillassou e
SSF O
el 2
Al -
3 3 -9 C
e 5
‘la boulbéne ¥ o S NP Srachat;
L it o % %RV
S = F O & éS BN
2 e a. S e A S
=8 e ashse /s
TR AR 2
¥ % 0§ Ry . '
< : "5 € moulin pasteillel. © %
&Qﬁ' . o7 (\/ d\p)o . e
& é)b % o A o Tand e
I ONIOR S ) (et % AN
COH £ n-_ : g:‘?€, & A - ;_i :
Q%ﬂ@ L N \h T\ O L RN R
o EAD : o) 224\ 3 ' sdsaint-médard
o Yo AN B & ;
o Qo O / > o/ '
AN & & i
bugat DY o g A\ é Pl gcray_mon'd le boué
' _ Somongéal S5 b4
. llajpelude - ;
S T AN S:’ouéchot
Carla-Bayle v
ﬁ.éggndg Avertissements :
LImIEe_S communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
H<05m |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! . S 4 atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mpn;e du scenario supereur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé dans
1m<H<2m B Lits mll'lEI..JI‘S | le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

et b Secteur : Artigat / Lézat Beendrio ‘7 _ -
Planche 3/6 Hauteur a la station de reference :

SMIVAL
' ' jourda’ iz ‘7 trille vieux '? 4 N ) :
/ i ; -

P\

7
: Massabrac
| w2 v '~ Hauteuraulpont de'Sainte - Suzannel5195]m

SaintezSuzanne

Ty

.| Limites communales __
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé dans

im<H<2m B Lits mineurs le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires '

Station hydrométrique ~ Routes second?ires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,6 m : niveau d'eau

a |'échelle pour le scénari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte SGCteur . Al‘tigat / Lézat
Interdépartemental

Scénario 7
Hauteur a la station de référence :

_ ceichacdenibas

J:_ig o | =_-(, - ;
: T \

™

~ -

=
BY 4

~
A

: £

- > alepe
- \lajbourdette ‘
'33?:-,. ‘” )
e T > = \'_.

- 7
'\
a e s

Avertissements :

D lelEE? communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

e : Anar - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m ~ Emprise du scénario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé dans

Im<H<2m B Lits mineurs le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires /

Station hydrométrique ~ Routes secondaires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,6 m : niveau d'eau

a l'échelle pa e SCenari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Secteur : Artigat / Lézat ‘ _ .
Planche 5/6 Hauteur a la station de reference :

Scénario 7

>

_adpo e
250 Souemaiou

Fpet

Fre T

Avertissements :

lelte? communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m E_mprI?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé dans
im<H<2m Lits mineurs le rapport d'accompagnement.

H>2m Routes primaires
Station hydrométrique ~ Routes secondaires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation
(4,6 m : niveau d'eau

4

cCreine Do) - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




hylas le neuf.

le castéral e dren bas

Montgazin

.| Limites communales

Classes de hauteurs d'ea

. H<05m Le béti
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur
Im<H<2m B Lits mineurs
H>2m — Routes primaires

- Routes secondaires

Station hydrométrique ;
Limite de modélisation

Echelle limnimétrique
(4,6 m : niveau d'eau

A

e

>

Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE R
. " cenario
Syndicat Mixte SECteur . Al‘tlgat / Lezat N . P
Intendépartomental Hauteur a la station de reference : 50m
SMIVAIL Planche 6/6
darde
chaumont
ey la pierre
pigoutou
| Saint-Sulpice-sur-Leze
hylas le vieux le sablou
martréte

Avertissements :

contié le petit

C g

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues

L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé dans
le rapport d'accompagnement.

a |'échelle pour le scénario 7)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont
Interdépartemental

Scénario 7

Planche 1/3 Hauteur a la station de reference :

chateau des gazaillas)

—
E
i

P

merly

resclause

Lezat-sur-Leze

le castéra  forreri d'en bas

Avertissements :

D lelte.s communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

— : T 7 . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m ~ Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

Im<H<2m - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

Station hydrométrique ~ Routes second?ires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,9 m : niveau d'eau

a l'échelle pa e SCenari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées
Cours d'eau : LA LEZE
Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont

Syndicat Mixte
Interdépartemental

Planche 2/3

)
- B
bal-3u "
s ™
LSy
'Ilsmnﬁrg_ .
SR ™ e
I ? ] !R:). =] .
(-
ot \“'*-\,\_.
~ lacoste e
CE o S S
ey
i
;
. LE
\:
Ny
PRl

S

1 *-/"::.:;'
o~ !

- NE

boisregou;

® Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique
(4,9 m : niveau d'eau

Legende
Classes de hauteurs d'eau Limites communales
H<0,5m [ ] Le bati
' 05<H<1m Emprise du scénario supérieur
Im<H<2m B Lits mineurs
= H>2m = Routes primaires

Station de référence : Le Fossat
Scénario 7
Hauteur a la station de référence : 5,0 m
- Beaumont-su
] L
S
F;Tapat  Jouanillou
e prel
< ___kborde blanche ;;:,

“lasalle

A S

benech
i
%s%nt__-__leger
a3 R S
i
i B E_gﬁjpunet
A " i d
5 -
i
o e 7
\
N
h |
. R
_cclaret "'{\' g
=N
d i\
- R - |

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Routes secondaires
Limite de modélisation

L a l'échelle pour le scénario 7)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

et i Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont SCEnano ‘7 _ o
Planche 3/3 Hauteur a la station de reference : 5,0m

=i

les flambants als- i

"

E B Rl Lagardelle-sur-Leze

e

D lelEe.S communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
- Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

® Station hydrométrique Routes secondaires

A Echelle limnimétrique Limite de modélisation
(4,9 m : niveau d'eau

L4 -
cCreine o - EN4dric

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :

Cours d'eau : LA LEZE

ﬁ'ndfcanixre Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 7

Planche 1/8 Hauteur a la station de référence :

| T

rougea

bR

R~ [Ejm .
les flambants | é

S ';

les aujoulets

Avertissements :

D lelEe.S communales _ Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati ‘ présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

Station hydrométrique ~ Routes second?ires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(5,9 m : niveau d'eau

a |'échelle pour le scénari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Station de référence :

Carte des zones submergées

Cours d'eau : LA LEZE
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet
Interdépartemental

SMI \,’2@‘ [ Planche 2/8

o 3 = e By 1 =T 3 = =N - oo
| I iy P e Y 1 ot R B o DS - &
- = o = 0 x >
4 I fe oy O 4 L ' i 8 > o
| [ i 5 - | iby -1 C; fign ¥l ] 1
[ Ly L ! 1 " . e \ ¢ [ T = A o ) 1
] | 4 - > : [ 5 ¥ [ 5
= : | r "y ¢ > i - / = o,
. | r : P . 4 = [y Ly - -

Scénario 7
Hauteur a la station de référence :

Syndicat Mixte

E |
I A :_\. . | , _;-=-4"'35f!3 P
r
[
| Vernet
i
[ la mouressague
oy % Lagardelle-sur-Leze
iy ; la mourére Bkbocle leze

Avertissements :

D Limites communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

05<H<1m
Im<H<2m
H>2m

Station hydrométrique

Echelle limnimétrique
(5,9 m : niveau d'eau
hl . - L

[ene o Cld

Le bati
- Emprise du scénario supérieur
B Lits mineurs
= Routes primaires
Routes secondaires
Limite de modélisation

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LALEZE| ,
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 7
brrerdépamnmm.f ] - F .
MV Planche 3/8 Hauteur a la station de reference : 50m

espérances

villeneuve

las graves

bordeneuve

Avertissements :

D LIITIIEE.S communales N Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

H<05m |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! = . S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m ; E_mprI?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m — Routes primaires &
Station hydrométrique R.ou-tes Second?'_res_ 0 200 400 m
A Echelle limnimétrique “ Limite de modelisation s

(5,9 m : niveau d'eau
a l'é 3nario 7)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE Scénario 7
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet cenario
Interdépartemental b . rpr .
SMIVAL Planche 4/8 Hauteur a la station de reference : 50m
g le grand champ la colomiére
le rau
douines
ségueilla
la mouraca la levrére
la samarane
le massonié
le petit rau les roches
la goutine
les moles

négris

la riviere

balandra

le bugat

ferme de dille

villeneuve % O - \ N \U <
I.Eﬂ.elldﬂ Avertissements :
' EE— - -

Classes de hauteurs d'eau ﬁ=“l lelteis communales N Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

H<05m [ ] Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! . S 4 atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues

05<H<1m E_mpr1§e du scenario superieur w L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.

H>2m — Routes primairef; .
Station hydrométrique R.ou'tes second?:.res' 0 500 200 m
A Echelle limnimétrique &= Limite de modelisation

(5,9 m : niveau d'eau
hl I r L

i0 7)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :

Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 7

Planche 5/8 Hauteur a la station de référence :

l'echutiére

|

. le champ du puits petitsacy R

les sabatiers

Avertissements :

D lelte.s communales _ Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
- Le bati ‘ présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

im<H<2m B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
H>2m = Routes primaires

@ Station hydrométrique F{OU"CES second?i.res-

A Echelle limnimétrique Limite de modélisation
(5,9 m : niveau d'eau

L4 .
cCreine Do) - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Syndicat Mixte
Interdépartemental

SMIVAL

H>2m

@ Station hydrométrique Routes secondaires 5
A Echelle limnimétrique
(5,9 m : niveau d'eau
= DO

S
. CCE

05<H<1m
Im<H<2m

Carte des zones submergées

Cours d'eau : LA LEZE
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet

Station de référence :

Scénario 7

la verniére

Hauteur a la station de référence :

Le Fossat

cantemerlef

Limites communales
[ ] Le bati

' Emprise du scénario supérieur
B Lits mineurs

— Routes primaires

@ Limite de modélisation

e scénario 7)

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées

Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet
Interdépartemental

ST/TA | Planche 7/8
I

I
|

S = Oaramiere

=

de hau I'ea | Limites communales
H<0,5m [ Le bati
05<H<1m ~ Emprise du scénario supérieur
1m<H<2m B Lits mineurs
H>2m = Routes primaires
Station hydrométrique Routes secondaires
Echelle limnimétrique @ Limite de modelisation
(5,'5-’) m : niveau d'eau

4

cCreine o - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Station de référence :

Scénario 7

Hauteur a la station de référence :

-

‘t'j‘/" i

o
o

)

le paillet o
(=5

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Syndicat Mixte
Interdépartemental

SMIVAL

(e NAULE

H<05m
05<H<1m
Im<H<2m
H>2m

® Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique
(5,9 m : niveau d'eau

1

d | €Creine o) -

ferme de dille

Limites communales
[ ] Le bati

Emprise du scénario supérieur

B Lits mineurs
= Routes primaires
--------- Routes secondaires

@ Limite de modélisation

énario 7)

saint-martin

Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE o
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet | >C€nario 7
Planche 8/8 Hauteur a la station de réference : 50m
dreumet
les daurides
petite borde

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergees Station de reférence : Le Fossat
' L]
Cours d'eau : LA LEZE ParS——
- cenario
Syndicat Mixte Secteur : Le Fossat . .,
i alhisind Hauteur a la station de reference : 5,0m
o~ . $
Gl ¢ e garcou la/plane et le rec :
S michelet i ‘
T - D g
D
5 SRR Coffe i
ola serre £glise saint-andré .9 la gleizette et pontet
justou .
le floucat = 2 __tdescuns
— ) =% ﬂ-:llavesque Yy W
castang o et fougue :
| I'hourmet .
" beauregard
E" .q'- : 2
5 §red 5
o
¢bourthouiot o i moulin de beauregard = rosés : .S.-i;df' e
: %= e g : B A o o 4 : 5 0
AP AN & S DE L AR
':’rff _ .gs, pqu!:?e;o%g oD 7
ST N AN S W,
pey. de pla D % 3 h “. L Bach l?': .
_ __b“OUSqUGt _ 5 S
X o quillassou 2P
SV =
g S
5]
, - g
'lajboulbéne o NN Srachat
2 g'.u X oy ..00 .
S e ;"_.I.F'; AR
. oé@_ °a ile d'é'méfl_r.-':_:f}_';; o O
Wei o N 3
S s - moulin-p"agteille}_-”
@ 3 <v s
BN o ) : . \
RS S A ol BN ) e fourrond
R SYpetricou N\ g
Rt o -;_.-é’:i?g’f .....
9 AR o s
Q‘? ._‘.: . f e
o7 it
& QD o
bugat . - = 33 / ¢ gcray_mond le boué
' . lapelude (\m'@gﬁa o :
S © 'S:Ouéchot
Carla-Bayle
Legende Avertissements :
Classes de vitesses L Le ba_tl .. . Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V <0,2m/s Emprise du scenario superieur présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
¥ B Lits mineurs atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s e L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé dans
05<V<1m/s - Routes primaires le rapport d'accompagnement.
I
W V>1m/s ~ Routes secondaires
® Station hydrométrique @ Limite de modelisation
Limites communales
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO









Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte SeCteur . Saint"S'.“pice
Interdépartemental

SMIVAL

Scénario 7
Hauteur a la station de référence :

&
AL S

chateau des gazaillas

= hylas le vieux

D lelEe.S communales / Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V<02m /5 - Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
'

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

0,5<V<1m/s - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
V>1m/s — Routes primaires

Station hydrométrique Routes secondaires

Echelle limnimétrique Limite de modélisation

(4,9 m : niveau d'eau

a l'échelle pa - Nari

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :

Cours d'eau : LA LEZE

Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scénario ‘7 3
Planche 1/8 Hauteur a la station de reference :

les aujoulets

Avertissements :

D lelte.s communales _ Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V<0,2m/s Le bati ‘ présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
!

. S - Z atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s - Emprise du scénario supérieur - L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

0,5<V<1m/s B Lits mineurs / dans le rapport d'accompagnement.

V>1m/s — Routes primaires

Station hydrométrique ~ Routes second?ires

Echelle limnimétrique Limite de modelisation

(5,9 m : niveau d'eau

a l'échelle pa e scénari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées

Cours d'eau : LA LEZE

Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet
Interdépartemental

SMI \,’2@‘ [ Planche 2/8

g

Syndicat Mixte

I ekl = <5 l
i .._I‘ E |
} . : = f J
¢
| , ségala
| >
I
oy % Lagardelle-sur-Leze
i : Jajmourére e

.| Limites communales

V <0,2m/s Le bati
1 0,2<V<0,5m/s - Emprise du scénario supérieur
0,5<V<1m/s B Lits mineurs
V>1m/s = Routes primaires
Station hydrométrique Routes secondaires
Echelle limnimétrique Limite de modélisation
(5,9 m : niveau d'eau

[ene o Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Scénario 7
Hauteur a la station de référence :

Station de référence :

la mouressague

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet
Interde, emental A} . &34
= Planche 3/8 Hauteur a la station de reference

Scénario 7

espérances

las graves

bordeneuve

s

pepgae

Avertissements :

I:' tl mt;ge-s commanales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
e bati /

V<0,2m/s présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
'

= : T 7 . : atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s - Emprise du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

0,5<V<1m/s B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
I
V>1m/s — Routes primaires

Station hydrométrique Routes secondaires
Echelle limnimétrique @ Limite de modelisation

(5,9 m : niveau d'eau
b (P4 helle po 4na .

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE T —
smicrvie| | Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet | ><CNaro
Interdépartemental . i AFA .
SMIVAL Planche 4/8 Hauteur a la station de reference : 50m
iselice le grand champ la colomiére
le rau
douines
ségueilla
la mouraca la levrere
la samarane
le massonié
le petit rau les roches
la goutine
les moles

négris
la riviére
balandra
le bugat
\ Labarthe:sur:l'eze
. ferme de dille

villeneuve

-
-

I.éﬂ.elld.ﬂ Avertissements :
Classes de vitesses D lelte? communales N Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V <0,2m/s [ Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
b ' ; Lo Lei atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s E_mpm_;e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
0,5<V<1m/s - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
!
V>1m/s — Routes prlmalref; a—2
@® Station hydrométrique ....... R.OU-tES secondén.res. 0 200 400 m
A Echelle Iimnimétrique & Limite de modelisation 5
(5,9 m : niveau d'eau
L a l'échelle pour le scénario 7)
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :

Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 7

Planche 5/8 Hauteur a la station de référence :

l'echutiére

les sabatiers

Avertissements :

D lelte.s communales _ Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V <0,2m/s ] Le béti / présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
'

. S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s - Emprise du scénario supérieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

0,5<V<1m/s B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.

V>1m/s — Routes primaires
Station hydrométrique F{OU"CES second?i.res-
Echelle limnimétrique Limite de modélisation
(5,9 m : niveau d'eau

L4 .
cCreine o - EN4dric

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE L
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet SCenarD ,7 L
Interdépartemental 6/8 Hauteur a la station de réference : 50m

SUINEYN | Planche
B &8 LIS |

la verniére

cantemerlef
Avertissements :
Classes de vitesses D lelte_s communales N Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V <0,2m/s [ Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
b T ; Lo Lei atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
[ 0,2<V<0,5m/s : E_mprI?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
= 0,5<V<1m/s - Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
!
V>1m/s — Routes pnmarre; a—2
® Station hydrométrigue Routes secondaires 0 200 400 m
A Echelle Iimnimétrique & Limite de modelisation 5
(5,9 m : niveau d'eau
L a l'échelle pour le scénario 7)
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :

Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 7

"”" Planche 7/8 Hauteur a la station de référence :
| L ] 1 L F = ' ity A -

.I—:‘-'qy.

Ol L e
= Bla‘ramiére

—T

3 3 r‘\‘
s W
-

. | R - * ]

.. J -P
.camp de clermont:

o

N \

Vo O\ s
\

i =7 a0

Avertissements :

D lelte? communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V <0,2m/s [ Le bati " présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
!

=t . S - atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s ~ Emprise du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

0,5<V<1m/s B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
V>1m/s = Routes primaires

® Station hydrométrique ~ Routes secondaires

A  Echelle limnimétrique & Limite de modelisation
(5,9 m : niveau d'eau

4

cCreine Do) - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE ..
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario ‘7 _ .
em Planche 8/8 Hauteur a la station de reference : 50m
_ les daurides
\& i petite borde

ferme de dille

saint-martin

Avertissements :
Classes de vitesses D LIITIIEE.S communales N Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V <0,2m/s [ ] Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
— b T ; fem £ed atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
[ 0,2<V<0,5m/s : E_mprI?e du scenario superieur L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
= 05<V<1m/s B Lits mineurs dans le rapport d'accompagnement.
I
V>1m/s — Routes prlmalre§ o
@ Station hydrométrique Routes secondaires 0 200 400 m
A Echelle limnimétrique ©== Limite de modelisation s
(5,9 m : niveau d'eau
L a l'échelle pour le scénario 7)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat

Cours d'eau : LA LEZE R
bsz;:gjmr Mixte SECteUI' . Al‘tigat / Lézat CHano N . y
Sl\*’“ 3 Planche 1/6 Hauteur a la station de réference : 52m

ey L f

Pailhes
Monesple
Légende Avertissements
. .
Classes de hauteurs d'eau D LJmIEeT‘. communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
" H<O05m E Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! - Lits mineurs atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

Im<H<2m Routes pﬁmaires dans le rapport d'accompagnement.
H>2m R.ou.tes second?i.res.
Station hydrométrique @~ Limite de modélisation

A  Echelle limnimétrique
(4,8 m : niveau d'eau

8)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



/Alee

Carla-Bayle

A r . e -
*:_“‘}(((( g Carte des zones submergees Station de réference : Le Fossat
I~
N, S 1 .
G le Cours d'eau : LA LEZE Scénario 8
~LeZ . s cenario
Syndicat Mixte Secteur : Artigat / Lezat . .,
el diiind Planche 2/6 Hauteur a la station de référence : 52 m
SMIVAL ADEte <
T T
le'garcou . la plane et le rec :
Gl = 3 g
~=michelet
cBMENee
Se
g 2 “Coffe g
ola serre (Eglise saint-andré 9 gleizette et pontet
P g = : s’
9 e ,
] justou :
le floucat % "’::4‘] ! (e s _i_d_‘s%cuns :
el =4 .,__ B ‘fougué,
[castang b
-. v P By s :
- T
e > I'hourmet
\ o e beauregard .'_. ‘
D 2N e , a s T e
i i o
S 5 : ' B sarda
tbo_urthQulot 2 'moulm de beauregard a = ‘g)ség _.-"__,__J{-J.
Ay S D LA ez
2T poutéou, i ki
PR 9" o ‘::og.“ ;
pey, de pla ‘%._._\_?é <)Q ‘@ =y ,
LN o
~Le Fossat o
+ bousquet o A o T
&4@ : . 9 e guillassou 5
59 S ‘.
§ 7 . i
v =
. S By%
* la boulbéne NN b rachats
S G5 %%
T, ey "-. C‘!
ile d'amoursgy o O
S L0 T 2
< ,
'j f% o
o P Wil on . oS
T S S A P OLTaNC =
.00,?"'. g S -
&' <> AN . < R s s'ai['_at—médard
o . : : , ' b ;:’_ % 5 Z : 1 o,
,'EUgat pr = ' 0%2}/ Vit X éooo 35?%@0.{& le boué
o ; ;. wmongéa i ?'ébo 6 '
. lajpelude Fhaet w ¢
Stueg 7 . couéchot

A

Classes de hauteurs d'eau Limites communales
H<0,5m [ Lebati
05<H<1m Bl Lits mineurs
Iim<H<2m - Routes primaires
H>?m Routes secondaires

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Station hydrométrique Limite de modélisation

Echelle limnimétrique
(4,8 m : niveau d'eau
a |'échelle pour le scénario 8)

@
A

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

et b Secteur : Artigat / Lézat Beendrio ‘8 _ -
Planche 3/6 Hauteur a la station de reference :

=

e

D lelt“e.s communales _ Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
[ ] Lebéti / présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

. . . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m B Lits mineurs Lensemble des limites et recommandations d'utisation est détaillé
im<H<2m = Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

H>2m Routes secondaires
Station hydrométrique Limite de modélisation

Echelle limnimétrique

(4,8 m : niveau d'eau

a l'échelle po e scenari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

) , Scénario 8
Syndicat Mixte SGCteur . Al‘tlgat / Lezat N . P
Interdépartemental Hauteur a la station de reference :

_ ceichacdenibas

J:_ig o | =_-(, - ;
: T \

™

~ -

.\
\ \

Avertissements :

D ij“iejc' communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati / présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
: . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m Bl Lits mmel.n's ) L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m = Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

H>2m ~  Routes secondaires
Station hydrométrique @~ Limite de modélisation

Echelle limnimétrique

(4,8 m : niveau d'eau

a l'échelle po e scenari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Secteur : Artigat / Lézat | 2708 N
Planche 5/6 Hauteur a la station de reference :

Fpet

Fre T

.;-..'.%ﬁ";% e
250 Souemaiou

A Kitiauteur/alla station de Lezat - sur-il'éze}:7,4/m

Avertissements :

ij"iejc' communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati . présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
: . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m Lits mmel.n's ) L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

H>2m ~  Routes secondaires
Station hydrométrique Limite de modeélisation

Echelle limnimétrique

(4,8 m : niveau d'eau

a l'échelle po e scenari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Cours d'eau

Syndicat Mixte SECteur .
Interdépartemental

SMIVAL Planche 6/6

Carte des zones submergées
- LA LEZE

Artigat / Lézat

Station de référence : Le Fossat

Scénario 8
Hauteur a la station de référence : 5,2 m

fias

martréte

Montgazin

1
5 e Nduteurs  ed

 H<05m
05<H<1m
Im<H<2m
H>2m
@® Station hydrométrique

A  Echelle limnimétrique
(4,8 m : niveau d'eau

hylas le neuf.

dardé

pigoutou

Saint-Sulpice-sur-Leze

hylas le vieux le sablou

le costéral e e bas

.| Limites communales

[ Le bati

B Lits mineurs

— Routes primaires
Routes secondaires

Avertissements :

@ Limite de modélisation

marty
la pierre

sauverg

contié le petit

—

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

a l'échelle pour le scénario 8)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont . _ o
Planche 1/3 Hauteur a la station de reference :

Scénario 8
Interdépartemental

chateau des gazaillas|
e

P

merly

resclause

Lezat-sur-Leze

le castéra  farreri d'en bas

Avertissements :

LImIEE§ communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati '

présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

: : ,_ atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m Bl Lits mII'IEL'lrS _ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
1m<H<2m = Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

H>2m Routes secondaires
Station hydrométrique @5 Limite de modelisatio
Echelle limnimétrique
(5,0 m : niveau d'eau

'‘échelle po s Anari

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




lle pih

1 *-/"::.:;'
o~ !

- NE

boisregou;

Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE Scénario 8
' : cénario
Syndicat Mixte Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont
Interdépartemental A - rer .
Planche 2/3 Hauteur a la station de reference : 52m
ch ’ Beaumont-su
3 S 4 y 4 é[
: 4 ':I"'-x o
G
e Fﬁg-pat *jouanillou
' IlssanHé .
£ pratviel
":T“_; . borde blanche g };:,
- B SR AR, S i
SRR |aCOSte Ry,
= ‘.-":-J- ! T ';.!5?53"8 i
benech

® Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique
(5,0 m : niveau d'eau

L a l'échelle pour le scénario 8)

Legende
Classes de hauteurs d'eau Limites communales
H<0,5m [] Lebati
' 05<H<1m B Lits mineurs
Im<H<2m = Routes primaires
= H>2m Routes secondaires

Limite de modélisatio

A,
-
................ égﬁqpunet
.')r '
i "/
;
o - B
\.\-‘_L\
N
h |
[ = ‘!
Ve
4
|7
LN R‘
o Y Sl - L-‘.

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Pt Secteur : Saint-Sulpice / Beaumont BCendre ‘8 _ .
Planche 3/3 Hauteur a la station de reference :

Seal s= =" cantoperdricies -

la:soufce
|

e

- |
o e b A Lagardelle-sur-Leze
: : —; - l ’ I d s ..__- e S
&
| “l’ gy
\ Q{, .

~ Beaumontssur=l'eze, e Y

s

L"“'Ee? communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
. . Z atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m B Lits mineurs ' Lensemble des limites et recommandations d'utisation est détaillé
1m<H<2m = Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

H>2m Routes secondaires
Station hydrométrique © Limite de modelisatio

Echelle limnimétrique

(5,0 m : niveau d'eau

a |'échelle po e SCeNnario
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées

Cours d'eau :

LA LEZE

Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet

Planche 1/8

0B aTource
' i
Ibats

les aujoulets

05<H<1m
Im<H<2m
H>2m

Station hydrométrique
Echelle limnimétrique

| Limites communales

[ ] Le bati

B Lits mineurs

— Routes primaires
Routes secondaires

Limite de modélisation

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Station de référence :

Scénario 8

Hauteur a la station de référence :

A

05

-

., /a '

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Scénario 8
b&g:::;‘:;mrMixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . .
partemental i .
Planche 2/8 Hauteur a la station de reference :

SMIVAL

i P e

} - ) - “ -

|

| Vernet
e

| ’f g R DU

oy % Lagardelle-sur-Leze

vy lemarere - Sremde e

Avertissements :

D Li m‘Ee? communales \ Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
[ ] Lebati ’ présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
: . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m B Lits mineurs Lensemble des limites et recommandations d'utisation est détaillé
1m<H<2m = Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

Es?m Routes secondaires
Station hydrométrique Limite de modélisation

Echelle limnimétrique

(6,1 m : niveau d'eau

a l'échelle pa e scénari
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées

Cours d'eau : LA LEZE
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet
Planche 3/8
espérances
villeneuve
las graves
bordeneuve

__ Limites communales

Station de référence : Le Fossat
Scénario 8
Hauteur a la station de référence : 52m

T
Avertissements :

N Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

A Echelle limnimétrique
(6,1 m : niveau d'eau

io 8)

H<05m |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! - Lits mineurs atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m o \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m —— Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.
H>2m - Routes secondaires >
- 4 . :) - - Fpe .
Station hydrométrique Limite de modeélisation 0 500 200 m

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE T —
cenario
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ L
Interdépartemental Hauteur a la station de référence : 52m
SMIVAL Planche 4/8
la sabliere le grand champ la colomiere
le rau
douines
ségueilla
flmosites la levrére
la samarane
le massonié
le petit rau les roches
la goutine
les moles

négris

la riviere

balandra

le bugat

~

N

ferme de dille

I.Eﬂ.elldﬂ Avertissements :

1 'I"_—"'_‘ . .

Classes de hauteurs d'eau S— leltie‘_':' communales N Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

H<05m I:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! B Lits mineurs atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m o \ L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
im<H<2m —— Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.
H>2m ~ Routes secondaires ™D
Station hydrorn'étrique €5 Limite de modelisation 0 500 400 m
A Echelle limnimétrique 5

(6,1 m : niveau d'eau
a ['é 3nario 8)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 8

Planche 5/8 Hauteur a la station de référence :

l'echutiere

|

. le champ du puits petitsacy R

Avertissements :

D Li m'Ee":-' communales \ Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
Le bati ’ présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
: . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
05<H<1m B Lits mineurs Lensemble des limites et recommandations d'utisation est détaillé
1m<H<2m = Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

¥s?m = - Routes secondaires
A Echelle limnimétrique
(6,1’ m : niveau d'eau

L4 .
cCreine o - EN4dric

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Syndicat Mixte
Interdépartemental

SMIVAL

H>2m

05<H<1m
Im<H<2m

Carte des zones submergées

Cours d'eau :

LA LEZE

Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet

\Y

® Station hydrométrique
A Echelle limnimétrique

1

d | €Creine o)

(6,1 m : niveau d'eau

e scénario 8)

Planche 6/8

Station de référence :

Scénario 8

Hauteur a la station de référence

la verniére

Le Fossat

cantemerlef

__ Limites communales

[ ] Le bati

B Lits mineurs

= Routes primaires
Routes secondaires

@ Limite de modélisation

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie

Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet
Interdépartemental
Planche 7/8

ﬁ‘. -‘ W

L s e
B lairamiere]

l\-n.»?e

/) Tcamp de clermont:

de hau I'ea | Limites communales
H<0,5m [ ] Le bati
05<H<1m Bl Lits mineurs
i1m<H<2m = Routes primaires
H>2m Routes secondaires

Station hydrométrique @5 Limite de modélisation

Echelle limnimétrique
(6,1 m : niveau d'eau

4

cCreine o - Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze

www.smival.fr

Station de référence :

Scénario 8

Hauteur a la station de référence :

- g

crive d'aygue

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Syndicat Mixte
Interdépartemental

SMIVAL

(e NAULE

H<05m
05<H<1m
Im<H<2m
H>2m

® Station hydrométrique

A Echelle limnimétrique
(6,1 m : niveau d'eau

‘échelle pour le scénario 8)

ferme de dille

__ Limites communales

[ ] Le bati

B Lits mineurs

= Routes primaires
Routes secondaires

@ Limite de modélisation

Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE T —
Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet cenarlo‘ _ ., 55
Planche 8/8 Hauteur a la station de reference : ,2 M
dreumet
les daurides
petite borde

saint-martin

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze

www.smival.fr

Editeur : ISL - Ingenierie
Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de reférence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE Scénario 8
. cenario
Syndicat Mixte Secteur : Le Fossat . .,
el diiind Hauteur a la station de reference : 5,2 m
O rivieres du/garous 2 :
Gl ¢ e garcou la/plane et le rec
S michelet i
i e D g
3 D
- VA o = “coffe L
B aTserre ] 4 bé_glise saint-andré - .2 la gleizette et pontet, .~
justou .
le floucat = . .. tdescuns ;
=) e, ﬂ-:llavesque e \
(castang _ : fougué :
"{ 'hourmet
| " beauregard
0 [ a
o
Had ; sarda. ..
sbourthoulot 0 ‘o ‘moulin de beauregard, e rosés . o
.-._,:, 5 q‘ £ouah AR AR o 3‘3 ' DR e iALE
_ a 2,
pey,de pla g SO
W Q
(X o
ef
4 € ‘f;;e Fossat : >
N e Biesos
gl RZ5
: o
.= =
‘la boulbene s Srachat
: ﬁo-. Sy
S g g0
: Viled amouroo
<
%
oUW
o o _0 Q:} . fourrand
AT Quitar
00
QQ;\, o .@
o 0
n | 0% ﬂ% oS
buga @ / ¢ 3cray_1:nond le boué
I:so;% 6
¢ laipelude "
S _ © S:’ouéchot
Carla-Bayle : |
Legende Avertissements :
Classes de vitesses LImIEe_S communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V <0,2m/s [] Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
¥ B Lits mineurs atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s 2 L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé dans
| 0,5<V<1m/s — Routes primaires le rapport d'accompagnement.
: '
W V>1m/s ~= Routes secondaires
® Station hydrométriqie ~ Limite de modélisation 0
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO









Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte SeCteur . Sﬂil‘lt‘SUlpice Scenano ‘8 . oy
Hauteur a la station de reference :

= | i - o
(L - ~ s S > b

T N e
: &, B 2 .

2N - p!nce » Mg L
| / Auribail
S 50 oS . ; o
S UtSananipont &m'h - Sulpice : 5,0lm

[
(-]

L|m|Ee§ communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V<0,2m/s Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! Z

. . 2 atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s Bl Lits mineurs L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

05<V<1m/s = Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.
v>ims Routes secondaires /

® Station hydrométrique @ Limite de modelisatio

A Echelle limnimétrique
(S,Q m : niveau d'eal:l

[ene o Cld

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ o
Planche 1/8 Hauteur a la station de reference :

Scénario 8

rougea

Ay

les aujoulets

Avertissements :

G L mﬂ?? communales _ Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V<0,2m/s [ ] Le bati ; présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
I

: . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s Bl Lits mineurs L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

0,5<V<1m/s — Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.
v>ims - Routes secondaires
Station hydrométrique Limite de modélisation

Echelle limnimétrique
(6,1 m : niveau d'eau
a |'échelle pour le scénari

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Scénario 8
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet

Planche 2/8 Hauteur a la station de référence :

| . 5 [ ]
[
|
|
I

| 5 4 la mouressague

S Lagardelle-sur-Leze

Avertissements :

| Limites communales
V<0.2m/s - Le bati / présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
'

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle

: . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s B Lits mineurs Lensemble des limites et recommandations d'utisation est détaillé
0,5<V<1m/s = Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

I

v>ims - Routes secondaires
Station hydrométrique Limite de modélisation

Echelle limnimétrique

(6,1 m : niveau d'eau

a |'échelle po e SCeNnario
Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Scénario 8
Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet

brlerdémfmmra.’ hY . rper
_ . Planche 3/8 Hauteur a la station de reference

espérances

las graves

bordeneuve

3 ﬁﬁﬂﬁmlgaﬂa

of __3@0‘27@@

Avertissements :

D Li m“:"es communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V<0,2m/s |j Le bati : présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
! - Lits mineurs , atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s , L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
0,5<V<1m/s = Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

V>1m/s ~ Routes secondaires
Station hydrométrique @5 Limite de modélisation
Echelle limnimétrique

(6,1 m : niveau d'eau

a I'échelle po ANAari

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO




Carte des zones submergées Station de référence : Le Fossat
Cours d'eau : LA LEZE T —
cenario
Symdicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet . _ L,
Interdépartemental Hauteur a la station de réféerence : 52 m
SMI \J,.fA . Planche 4/ 8
la sabliére le grand champ la colomiére
le rau
douines
ségueilla
la mouraca la levrere
la samarane
le massonié
le petit rau les roches
la goutine
les moles

négris
la riviere
balandra
le bugat
W LN
llabarthe:sur:L'eze
ferme de dille

villeneuve En ' PR - i s\ :

I.éﬂ.elld.ﬂ Avertissements :

Classes des vitesses D lelte? communales Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V <0,2m/s |:| Le bati présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs

$ - Lits mineurs atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s o L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
0,5<V<1m/s —— Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.
!
V>1m/s - Routes secondaires
A Echelle limnimétrique

(6,1 m : niveau d'eau

L a l'échelle pour le scénario 8)

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Leze Editeur : ISL - Ingenierie

www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Carte des zones submergées Station de référence :
Cours d'eau : LA LEZE

Syndicat Mixte Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet Scenario 8

Planche 5/8 Hauteur a la station de référence :

x et -_"‘.-'

D
d

Ny ‘ r ‘-. @

les sabatiers

Avertissements :

D Li m'Ee":-' communales _ Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
V<0,2m/s Le bati ’ présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
'

: . atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
0,2<V<0,5m/s Bl Lits mineurs L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé

0,5<V<1m/s — Routes primaires dans le rapport d'accompagnement.

v>ims - Routes secondaires
Station hydrométrique Limite de modélisation
Echelle limnimétrique

(6,1’ m : niveau d'eau

L4 .
cCreine o - EN4dric

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Léze Editeur : ISL - Ingenierie
www.smival.fr Fonds : Orthophoto 2008 - 2011 ; BD TOPO



Syndicat Mixte
Interdépartemental

SMIVAL

V <0,2m/s
| 0,2<V<0,5m/s
= 0,5<V<1m/s
V>1m/s
® Station hydrométrique
A

Echelle limnimétrique
(6,1 m : niveau d'eau

6/8

L a l'échelle pour le scénario 8)

Carte des zones submergées
Cours d'eau :

Secteur : Lagardelle / Labarthe / Vernet
Planche

LA LEZE

Station de référence :

Scénario 8

Hauteur a la station de référence :

la verniere

Le Fossat

cantemerlef

__ Limites communales
[ ] Le bati

B Lits mineurs

— Routes primaires

- Routes secondaires
@ Limite de modélisation

Avertissements :

Cette cartographie est informative, sans portée réglementaire. Elle
présente les Zones Inondées Potentielles en fonction de hauteurs
atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.
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atteintes a une échelle réglementaire de Prévision des Crues
L'ensemble des limites et recommandations d'utilisation est détaillé
dans le rapport d'accompagnement.
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